16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
a gépek biztonsagi kovetelményeirol és megfeleloségének tanusitasarol

A fogyasztovédelemrol sz6l6 1997. évi CLV. térvény 56. § a) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a
nemzeti fejlesztési és gazdasagi miniszter feladat- és hataskorérdl szolo 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.
§ b) pontjaban meghatarozott feladatkoromben eljarva a kovetkezdket rendelem el:

A rendelet hatdlya

1. § (1) E rendelet hatalya

a) a gépek;

b) a cserélhetd berendezések;

¢) a biztonsagi berendezések;

d) a teherfelvevo eszkozok;

e) a lancok, kotelek és hevederek;

/) aleszerelhetd mechanikus eréatviteli szerkezetek; valamint

g) a részben kész gépek
alapvetd egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeire terjed ki.

(2) E rendelet hatalya nem terjed ki:

a) a géphez annak eredeti gyartdja altal szallitott olyan tartalék biztonsagi berendezésre, amely az azonos
berendezés kicserélésére szolgal;

b) a vasarban, vidamparkban hasznalt kiilénleges (mutatvanyos) - rogzitett vagy mobil - berendezésre;

¢) a kifejezetten nuklearis felhasznalasra kialakitott vagy alkalmazott olyan gépre, amelynek
meghibasodasa radioaktiv emissziot okozhat;

d) a fegyverre, beleértve a 16fegyvert is;

e) a kovetkezo jarmiivekre:

ea) a kozuti jarmiivek miiszaki megvizsgalasarol szolo 5/1990. (IV. 12.) KSHEM rendelet hatalya ala
tartozo6 kockazatok tekintetében a mezdgazdasagi vagy erdészeti traktorokra, az ezekre a jarmtivekre szerelt
gép kivételével,

eb) a kozuti jarmiivek miiszaki megvizsgalasarol szolo 5/1990. (IV. 12.) KSHEM rendelet hatalya ala
tartozo gépjarmiivekre €s potkocsijaikra, az ezekre a jarmiivekre szerelt gép kivételével,

ec) a koziti jarmiivek miiszaki megvizsgalasarél szolo 5/1990. (IV. 12.) K6HEM rendelet hatalya ala
tartozé motorkerékparokra és segédmotoros kerékparokra, az ezekre a jarmtivekre szerelt gép kivételével,

ed) a kizardlag versenyre szant jarmiire, valamint

ee) a légi-, vizi és vasuti jarmiire, az erre a jarmtire szerelt gép kivételével;

/) a tengerjard hajora, a mobil part menti szerkezetre €s az ilyen hajo vagy egység fedélzetén elhelyezett
berendezésre;

g) a kifejezetten katonai célra vagy rendvédelmi szerv céljara tervezett és gyartott gépre;

h) a kifejezetten kutatasi célra, ideiglenes laboratdriumi hasznalatra tervezett és gyartott gépre;

i) a banyaszati aknaszallito gépre;

J) a mivészeti eldadasok soran az eldadok mozgatasara szant gépre;

k) a kovetkezd villamossagi és elektronikus termékcsoportokra, ha az egyes villamossagi termékek
biztonsagi kovetelményeirdl ¢és az azoknak valdo megfelelség értékelésérdl szold 79/1997. (XII. 31.) IKIM
rendelet hatalya ala tartozik:

ka) a hazi hasznalatra szolgald haztartasi berendezésre,

kb) az audio- és videoberendezésre,

kc) az informatikai berendezésre,

kd) a kdzonséges irodai berendezésre,

ke) a kisfeszltségli kapcsoloberendezésre €s vezérlomire,

kf) a villamos motorra;

1) a kovetkez6 nagyfesziiltségl villamos berendezésekre:

la) a kapcsoldberendezésre és vezérlomiire,

Ib) a transzformatorra.

(3) E rendelet hatdlya nem terjed ki a gépre, ha az 1. mellékletben meghatarozott alapvetd
kovetelményeket kiilon jogszabaly részben vagy egészben egyedileg meghatarozza.



Ertelmezé rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazasaban

a0 bejelentett szervezet: a megfeleldségértékeld szervezetek tevékenységér6l szold 2009. évi
CXXXIII. torvény 2. § a) pontjaban meghatarozott szervezet, amely kielégiti a 11. szami mellékletben
foglalt feltételeket és amelynek kijelolt megfeleloségértékelési tertilete a 4. mellékletben megadott
gépkategoridk, és az 5. § (3) és (4) bekezdésben ismertetett megfeleldségértékelési eljarasok szerint
meghatarozott;

2. biztonsagi berendezés: a 2. mellékletben felsorolt biztonsagi berendezés, amelyet biztonsagi feladat
ellatasa érdekében onalléan hoznak forgalomba, és amelynek hibdja vagy hibas miikddése személyek
biztonsagat vagy egészségét veszélyeztetheti, €s amely nem sziikséges a gép miikodéséhez vagy amelyet
altalanos alkatrészekkel potolni lehet;

3. cserélhetd berendezés: olyan eszkoz, amelyet egy gép vagy traktor lizembe helyezését kovetden a
kezel6 maga szerel fel a gépre vagy traktorra, hogy annak miikodését megvaltoztassa vagy egy uj mikodesi
funkcioval lassa el, ha ez a berendezés nem szerszam;

4. EK-megfeleléségi nyilatkozat: a gyartd vagy az Eurdpai Gazdasagi Térségben (a tovabbiakban: EGT)
letelepedett meghatalmazott képviseldje irasbeli nyilatkozata arrél, hogy a gép vagy a kiilon forgalmazott
biztonsagi berendezés megfelel a jogszabalyban eldirt biztonsagi eléirdsoknak;

5. EK-tipusvizsgalati tanusitvany: a bejelentett szervezet altal kiadott dokumentum annak igazoldsara,
hogy a gép tipusmintaja a jogszabalyban eldirt biztonsagi eloirasoknak megfelel;

6. forgalomba hozatal: a gép vagy részben kész gép elsé alkalommal torténd hozzaférhetdvé tétele az
EGT-n beliili forgalmazas vagy hasznalat céljabol, akar visszterhesen, akar ingyenesen, ¢és az alkalmazott
eladasi technikaktol fuggetleniil;

7. g€p:

a) az olyan, nem kozvetleniil emberi vagy allati er6t alkalmazo hajtasi rendszerrel felszerelt vagy
felszerelésre szant, Osszekapcsolt alkatrészek és alkotoelemek egyiittese, amelyek koziil legalabb egy
mozog, és amelyeket valamely meghatarozott felhasznalas céljabdl kapcsoltak dssze,

b) az a) pontban meghatarozott egytittes, amelybdl csak azok az elemek hidnyoznak, amelyek a
helyszinen vald Osszeszereléshez vagy az energia- és meghajté forrashoz vald csatlakoztatashoz
sziikségesek,

c) az a) és a b) pontban meghatarozott egyiittes, amely akkor van beszerelésre kész és miikodoképes
allapotban, ha felszerelik szallitdeszkozre, vagy beszerelik épiiletbe vagy épitménybe,

d) az a), b) és c) pontban meghatarozott egyiittes vagy a 14. pontban meghatarozott részben kész gép,
amelyeket ugyanazon cél elérése érdekében olyan mddon rendeznek el és vezérelnek, hogy egységes
egészként miikddjenek,

e) kizardlag kozvetlen emberi erdvel hajtott, Osszekapcsolt alkatrészek és alkotdelemek egytittese,
amelyek koziil legalabb egy mozog, és amelyeket teher emelésének céljabol kapcsoltak dssze;

8. gyarto vagy meghatalmazott képviseld: a termékek forgalmazésa tekintetében az akkreditalas és
piacfeliigyelet eldirdsainak megallapitasarol és a 339/93/EGK rendelet hatalyon kiviil helyezésérol szolo,
2008. julius 9-1 765/2008/EK eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet 2. cikk 3. és 4. pontjaban meghatarozott
személy;

9. honositott harmonizalt szabvany: a megfeleloségértékeld szervezetek kijelolésérol, valamint a
kijelolt szervezetek tevékenységének részletes szabalyairdl sz6l6 315/2008. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § 5)
pontjaban meghatarozott szabvany;

10. lancok, kotelek és hevederek: olyan lancok, kotelek vagy hevederek, amelyeket emeldgépek és
emel6gép-tartozékok részeként emelés céljara terveztek és gyartottak;

11. leszerelheté mechanikus erdatviteli szerkezet: olyan leszerelhetd szerkezeti rész, amely erd atvitelére
szolgal egy sajat meghajtassal rendelkezd gép vagy traktor és egy masik gépezet kozott, az elsé rogzitett
csapagynal torténé Osszekapcsolasuk altal; ha védéburkolattal egyiitt hozzak forgalomba, ezeket egy
terméknek kell tekinteni;

12. meghatalmazott képviseld: barmely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélkili
gazdasagi tarsasag ¢s szervezet, aki vagy amely az EGT-ben lakéhellyel vagy székhellyel rendelkezik, és
irasos meghatalmazast kapott a gyart6tol, hogy nevében eljarva teljesitse az e rendeletben meghatarozott
valamennyi kotelezettséget vagy azok egy részét, valamint a részére eldirt formai kovetelményeket;

13. rendeltetésszerii hasznalat: a gép hasznalati, kezelési Gtmutatdjaban vagy termékismertetdjében
feltiintetett, a gyartd vagy az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviseldje altal tervezett célnak és az
el6irt tizemeltetési modnak megfeleld hasznalat;

14. részben kész gép: olyan egység, amely Onmagaban nem képes meghatarozott funkcidt ellatni; a
meghajtérendszer részben kész gépnek mindsiil; a részben kész gép csak arra szolgal, hogy beépitsék vagy



hozzészereljék egy masik géphez vagy egy masik részben kész géphez vagy berendezéshez, ily mdodon
létrehozva egy, az e rendelet hatalya ala tartozo gépet;

15. iizembe helyezés: a gép els6, az EGT teriiletén torténd rendeltetésszerii hasznalatbavétele;

16. teherfelvevd eszkoz: olyan, a teher megtartasat szolgalo ¢és az emeldgéphez kapcsolhato tartozék vagy
alkatrész, amelyet a berendezés és a teher k6zé vagy a teherre magara helyeztek, vagy amely a teher részét
képezi, és amelyet Onalléan hoznak forgalomba; a hevederek és elemeik is teherfelvevd eszkoznek
mindstilnek.

Biztonsagi kovetelmények

3. § (1) Gép vagy részben kész gép csak akkor hozhato forgalomba vagy helyezhetd lizembe, ha megfelel
az e rendelet szerinti biztonsagi és egészségvédelmi eldirdsoknak, és rendeltetésszerii Gsszeszerelés,
karbantartds és hasznalat vagy az ésszertien eldre lathaté rendellenes haszndlat mellett nem veszélyezteti
személyek, allatok életét, testi épségét, egészségét és a vagyonbiztonsagot.

(2) A gépet vagy részben kész gépet ugy kell tervezni, gyartani, kialakitani, és akkor lehet forgalomba
hozni, ha megfelel az 1. mellékletben meghatarozott alapvetd biztonsagi ¢és egészségvédelmi
kovetelményeknek.

(3) Az olyan gépet, amely a CE jelolést viseli, és amelyhez mellékelték a 3. melléklet A. pontjaban
meghatarozott tartalmia EK-megfeleldségi nyilatkozatot, gy kell tekinteni, mint amely megfelel e rendelet
rendelkezéseinek.

(4) A honositott harmonizalt szabvanynak megfeleléen gyartott gépet ugy kell tekintetni, hogy az
megfelel a szabvany altal lefedett alapvetd biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeknek.

(5) A (4) bekezdésben emlitett honositott harmonizalt szabvanyok jegyzékét a Magyar Szabvanyligyi
Testiilet a hivatalos lapjaban kozzéteszi.

4. § A kiallitasokon, bemutatdkon és hasonld rendezvényeken (a tovabbiakban: bemutatok) olyan gép
vagy részben kész gép is kiallithatd, amely nem felel meg az alapvetd biztonsagi ¢és egészségvédelmi
kovetelményeknek, ha jol lathato és egyértelmil felirattal jelzik, hogy a gép vagy részben kész gép nem
megfeleld, és mindaddig nem hozhaté forgalomba, amig a megfeleldségét a gyartdo vagy az EGT-ben
letelepedett meghatalmazott képviseldje nem biztositja. A kiallitobnak a bemutatok soran megfeleld
intézkedéseket kell tennie a személyek €letének, testi épségének, egészségének védelme biztositasara.

A gépekre vonatkozo megfeleloségértékelési eljardsok

5. § (1) A gyartonak vagy meghatalmazott képviseljének a gép e rendelet szerinti megfeleldsége
igazolasahoz a (2), (3) ¢s (4) bekezdésben eldirt megfeleloségértékelési eljarasok egyikét kell alkalmaznia.
Ehhez a gyartonak vagy meghatalmazott képviseldjének rendelkeznie kell a sziikséges eszkozokkel vagy
azoknak szamukra hozzaférhetdknek kell lennitik.

(2) A 4. mellékletben fel nem sorolt gépek vonatkozasaban a gyartonak vagy a meghatalmazott
képviseldjének az 5. mellékletben eléirt moédon, a gépgyartas belsd ellendrzéseit kell megfeleldségértékelési
eljarasként alkalmaznia.

(3) A 4. mellékletben felsorolt gépek vonatkozasdban - ha a gyartds soran kielégitették a honositott
harmonizalt szabvanyok kovetelményeit, és e szabvanyok az 6sszes vonatkozd alapvetd egészségvédelmi és
biztonsagi kovetelményt eldirjak - a gyartonak vagy a meghatalmazott képviseldjének valasztasa szerint a
kovetkezd eljarasok egyikét kell alkalmaznia:

a) az 5. mellékletben eldirt modon a gépgyartas belsd ellendrzését mint megfeleldségértékelési eljarast
vagy

b) a 6. mellékletben eldirt EK-tipusvizsgalati eljarast és a 5. melléklet 2. pontjaban eldirt belso ellenérzést
a gép gyartasi fazisaban vagy

c) a 7. mellékletben eldirt teljes mindségbiztositasi eljarast.

(4) A 4. mellékletben felsorolt gépek vonatkozasaban - ha azokat nem vagy csak részben a honositott
harmonizalt szabvanyok szerint gyartottak vagy ha a honositott harmonizalt szabvanyok nem vonatkoznak
az Osszes alapvetd egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményre, vagy ha az adott gépre vonatkozdan nem
létezik honositott harmonizalt szabvany - a gyartéonak vagy a meghatalmazott képviseldjének valasztasa
szerint a kovetkez0 eljarasok egyikét kell alkalmaznia:

a) a 6. mellékletben eldirt EK-tipusvizsgalati eljarast és az 5. melléklet 2. pontja szerinti, a gép
gyartasanak belso ellendrzéseit;

b) a 7. mellékletben eldirt teljes mindségbiztositasi eljarast.

6. § A gyartéonak vagy a meghatalmazott képviseldjének a forgalomba hozatalhoz a 8. melléklet ,,A”
pontjaban meghatarozott muszaki dokumentécié alapjan a gépre a 3. melléklet A. pontjaban meghatarozott



adatokat tartalmazo EK-megfeleldségi nyilatkozatot kell kiallitania, amelynek a forgalomba hozataltdl
kezdddden hozzaférhetdnek kell lennie.

Részben kész gépekre vonatkozo eljardsok

7. 8§ (1) A részben kész gépek gyartdja vagy annak meghatalmazott képviseldje a forgalomba hozatal el6tt
biztositja:

a) az 8. melléklet ,,B” pontjaban eldirt vonatkoz6 miszaki dokumentacio elkészitését;

b) a 9. mellékletben elbirt 6sszeszerelési utasitasok elkészitését;

¢) a 3. melléklet B. részében meghatarozott adatokat tartalmazd beépitésre vonatkozé nyilatkozat
kiallitasat.

(2) A szerelési utasitasokat €s a beépitési nyilatkozatot mindaddig mellékelni kell a részben kész géphez,
amig azt a kész gépbe be nem épitik. Ezt kdvetden a szerelési utasitas €s a beépitési nyilatkozat a kész gép
miszaki dokumentaciojanak részét képezi.

Megfeleloségi jelolés

8. § (1) A gépet a gyartonak vagy a meghatalmazott képviseléjének a forgalomba hozatal elétt a 70.
melléklet szerinti CE megfeleloségi jeloléssel kell ellatnia.

(2) A megfeleléségi jelolés a gépen kizarolag akkor helyezhetd el, ha a gép a ra vonatkozd, az aruk
biztonsagossagaval 9sszefliggd ¢s megfeleldségi jelolést eldiro osszes jogszabaly eldirasainak megfelel.

(3) A megfeleldségi jelolést a gépen jol lathatdan, egyértelmiien €s maradanddan kell elhelyezni.

(4) A gépen nem helyezhet6 el a megfeleloségi jeloléssel Gsszetéveszthetd jelolés. Minden mas jelolést
csak ugy lehet elhelyezni, hogy az a megfeleldségi jelolés lathatosagat és olvashatosagat ne befolyasolja.

Piacfeliigyelet

9. § A kiilon jogszabalyban meghatarozott piacfeliigyeleti hatosagok ellendrzik a gépekre és a részben
kész gépekre vonatkozo, e rendelet szerinti eldirasok betartasat, és jogosultak minden olyan intézkedést
megtenni, amelyre jogszabaly felhatalmazast ad.

10. § (1) Ha az e rendelet hatidlya ald tartozo CE megfeleloségi jeloléssel, EK-megfeleldségi
tanusitvannyal ellatott gép a rendeltetésszerii hasznalat soran, az ésszerlien eldre lathatd feltételek mellett
veszélyezteti a személyek, allatok vagy anyagi javak biztonsagat, a piacfeliigyeleti hatdsag elrendeli a mar
forgalomba hozott gép forgalombol vald kivondsat, megtiltja annak forgalomba hozatalat vagy lizembe
helyezését, hasznalatat; jogosult elrendelni az aru visszahivasat és megtett intézkedéseirdl haladéktalanul
tajékoztatja a Bizottsagot, megjeldlve az intézkedés alapjaul szolgald kovetkezd okok valamelyikét:

a) az 1. mellékletben meghatarozott alapvetd biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeknek valé nem
megfelelés vagy

b) a honositott harmonizalt szabvanyok nem megfelelé alkalmazasa vagy

¢) a honositott harmonizalt szabvanyok hidnyossagai.

(2) A piacfeliigyeleti hatdsag a gyartot vagy meghatalmazott képviseldjét kotelezi, hogy a terméket
haladéktalanul a jogszabalyi el6irasokban foglaltaknak megfelelden alakitsa at és a jogsértést sziintesse meg,
ha

a) az e rendelet értelmében elhelyezett CE-jelolést olyan terméken helyezték el, amely nem tartozik e
rendelet hatalya ala;

b) a CE-jelolés vagy az EK-megfelel6ségi nyilatkozat hianyzik;

c) a 8. § (4) bekezdésének értelmében tiltott jel6lés van elhelyezve a gépen.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben meghatarozott nem megfeleldség tovabbra is fennall, a piacfeliigyeleti
hatosag a gépet a piacrol kivonja, annak forgalomba hozatalat, lizembe helyezését, hasznalatat megtiltja.

11. § Ha a piacfeliigyeleti hatésag megallapitja, hogy a honositott harmonizalt szabvanyokban foglaltak
nem felelnek meg teljes mértékben az 1. mellékletben meghatarozott kovetelményeknek, koteles az tigyet
haladéktalanul, indokolassal ellatva a 98/34/EK ecurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv 5. cikke szerint
1étrehozott szakbizottsag elé terjeszteni.

Bejelentett szervezet

[F12-13. §



14.§ (1)
@)

Zaro rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2009. december 29-én 1¢p hatalyba.
(2) Hatalyat veszti a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleldségének tanusitasarol szolo 21/1998.
(IV. 17.) IKIM rendelet.

Az Eurdpai Unio joganak valo megfelelés

16. § Ez a rendelet a gépekrdl és a 95/16/EK iranyelv modositasardl szold, 2006. majus 12-i 2006/42/EK
eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelvnek valé megfelelést szolgalja, az iranyelv 24. cikke kivételével.

1. melléklet a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

Alapveto biztonsdgi és egészségvédelmi kovetelmények a gépek tervezéséhez és
gydrtdsdhoz

ALTALANOS ALAPELVEK

1. A gépre vonatkozo biztonsagi ¢és egészségvédelmi kovetelmények meghatarozasa érdekében a gép
gyartojanak vagy meghatalmazott képviseldjének gondoskodnia kell arrol, hogy a gépen kockazatfelmérést
végezzenek. A gépet ezt kdvetden a kockazatfelmérés eredményeinek figyelembevételével kell megtervezni
és gyartani.

2. Az 1. pontban meghatarozott kockazatfelméréssel ¢s kockazatcsokkentéssel a gyartd vagy
meghatalmazott képviseldje:

a) meghatarozza a gép muikodési korlatozasait, amelyek magukban foglaljadk a rendeltetésszert
hasznalatot és az ésszerlien el6relathato rendellenes hasznalatot is,

b) beazonositja a gépbdl szarmazo kockazatokat és a hozzajuk kapcsolodo veszélyes helyzeteket,

¢) felbecsiili a kockazatok nagysagat, figyelembe véve a lehetséges egészségkarosodasok vagy artalmak
sulyossagat ¢s elofordulasuk valosziniiségét,

d) értékeli a kockazatokat azzal a céllal, hogy ha sziikséges, meghatarozzak a kockazat csékkentésének
modjat, e rendelet céljaival 6sszhangban, és

e) véddintézkedések alkalmazasaval kikiiszoboli a veszélyeket, vagy csokkenti a veszélyekhez
kapcsolddo kockazatokat, az alapvetd biztonsagi ¢€s egészségvédelmi kovetelmények 1.1.2. ¢) pontjaban
felallitott fontossagi sorrendben.

3. Az ebben a mellékletben meghatarozott biztonsagi és egészségvédelmi eldirasok betartasa kotelezo.

4. Ha egy gépre ugyanazok a veszélyek allnak fenn akkor is, ha azt a gyartd6 vagy meghatalmazott
képviseldje altal eldre jelzett koriilmények kozott hasznaljak, és akkor is, ha a normalistdl eltérd helyzetben,
az alapvetd biztonsagi és egészségvédelmi eldirasok altal meghatarozott kovetelményeknek eleget kell tenni.
Ilyenkor az 1.1.2. pontban emlitett alapelveket, valamint az 1.7.3. és 1.7.4. pontokban szabalyozott, jelolésre
¢és hasznalati utasitasra vonatkozd kovetelményeket minden esetben alkalmazni kell.

5. Ha a miszaki ismeretek adott fejlettségi fokat figyelembe véve az e mellékletben meghatarozott
biztonsagi ¢s egészségvédelmi kovetelmények altal felallitott céloknak nem lehet eleget tenni, gy a gépet
akként kell tervezni és gyartani, hogy ezeket a célokat a Iehetd legjobban megkdzelitsék.

1. ALAPVETO BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI KOVETELMENYEK

1.1. Altalénos rendelkezések

1.1.1. Fogalommeghatarozasok

E melléklet alkalmazasaban:

a) veszeély: a sériilés vagy az egészségkarosodas lehetséges forrdsa;

b) veszélyes tér: minden olyan gépen belili, illetve akoriili tér, amelyben a személyek egészsége vagy
biztonsaga kockazatnak lehet kitéve;

¢) veszélynek kitett személy: részben vagy teljesen a veszélyes térben tartdzkodo személy;



d) kezel6 személy: az(ok) a személy(ek), aki(k) a gép szerelésével, tlizemeltetésével, beallitasaval,
karbantartasaval, tisztitdsaval, javitasaval vagy szallitasaval van(nak) megbizva;

e) kockazat: a veszélyhelyzetben a sériilés vagy az egészségkarosodas valoszinliségének és sulyossaganak
egylittes hatdsa;

1) véddburkolat: a gépnek az a része, amely fizikai korlatozas segitségével a védelmet biztositja;

g) védoberendezés: (a védoburkolattol eltérd) olyan berendezés, amely Onmagaban vagy a
védoburkolattal egytitt csokkenti a kockazatot;

h) rendeltetésszerii hasznalat: a gép, annak hasznalati, kezelési utmutatojaban vagy termékismertetdjében
feltiintetett, a gyartd vagy az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviseldje altal tervezett célnak és az
eloirt tizemeltetési modnak megfeleld hasznalata;

i) ésszeriien eldreldthato rendellenes haszndlat: a gépnek a hasznalati utasitasban nem jel6lt moédon
torténd, de az emberi viselkedésbdl elérelathatdéan eredd hasznalata.

1.1.2. A biztonsag beépitésének alapelvei

a) A gép tervezésekor és gyartasakor, valamint a hasznalati utasitas Osszeallitasakor a gyartonak vagy
meghatalmazott képviseldjének figyelembe kell vennie a gép rendeltetésszeri hasznalatat, valamint az
ésszertien eldrelathatd rendellenes hasznalatot is.

A gépet ugy kell megtervezni €s gyartani, hogy a rendellenes hasznélat kizarhatd legyen, ha az ilyen
hasznalat veszélyt idéz eld. Ha indokolt, a haszndlati utasitdsnak fel kell hivnia a felhasznald figyelmét
azokra a - tapasztalatok szerint eldfordulo - hasznalati médokra, ahogyan a gépet nem szabad hasznalni.

b) A gépet ugy kell tervezni és gyartani, hogy funkcidjdnak megfeleljen, és kezelése, beallitasa,
karbantartdsa eloérelathatd korilmények kozott ne veszélyeztesse a veszélynek Kkitett személyeket,
figyelembe véve az ésszerlien eldrelathatd rendellenes hasznalatot is. Ezen intézkedéseknek az a céljuk,
hogy kikiiszoboljenek minden kockazatot a gép egész élettartama alatt, beleértve a szallitasi, osszeszerelési,
szétszerelési, izembdl kivonasi és leselejtezési fazist is.

c¢) A legmegfelelobb modszer kivalasztdsakor a gyartdnak vagy meghatalmazott képviseldjének a
kovetkezd alapelveket kell alkalmaznia, a megadott sorrendben:

1. a kockazatok lehetd legnagyobb mértékl kikiiszobolése vagy csokkentése (eleve biztonsagos gép
tervezése és gyartasa),

2. a nem kikiisz6bolhetd kockazatokra vonatkozodan a sziikséges véddintézkedések megtétele,

3. a felhasznalok tajékoztatasa az elfogadott védointézkedések barmilyen hidnyossagabol eredéen
fennmaradd kockazatokrol, megjelolve, hogy sziikség van-e specialis képzésre, és meghatarozva barmilyen
egyéni véddeszkoz hasznalatanak sziikségességét.

d) A gép tervezésekor és gyartasakor figyelembe kell venni azokat a korlatozasokat, amelyeket a
sziikséges vagy elorelathatd egyéni véddeszkoz hasznalata eredményezhet a kezeldszemély szamara.

e) A gépet el kell latni minden olyan specidlis berendezéssel ¢és kellékkel, amely biztonsdgos
beallitasahoz, karbantartasahoz €s hasznalatahoz sziikséges.

1.1.3. Anyagok és termékek

A gép gyartasakor felhaszndlt anyagok vagy a gép miikodése soran hasznalt vagy keletkezé termékek
nem veszélyeztethetik a személyek egészségét vagy biztonsagat. Folyékony anyagok hasznalata esetén a
gépet ugy kell tervezni és gyartani, hogy megakadalyozzak a t6ltés, a hasznalat, a visszanyerés vagy a
letirités kovetkeztében fellépd kockazatokat.

1.1.4. Vilagitas

A gépet fel kell szerelni az adott miveletnek megfeleld sajat vilagitassal, ha a vilagitas hianya kockazatot
idézhet el6 a normal erdsségii kiilso vilagitas ellenére.

A gépet ugy kell tervezni és gyartani, hogy ne legyen kellemetlenséget okozd arnyékolt teriilet, ne
kapraztasson zavardan, ¢s a mozg6 részek ne okozzanak a vilagitas miatt veszélyt jelentd stroboszkopikus
hatasokat.

A rendszeres ellendrzést ¢és beallitast igényld belsé részeket, valamint a karbantartasi teriileteket
megfeleld vilagitassal kell ellatni.

1.1.5. A gépek tervezése kezelés, szallitas szempontjabdl

A gépet vagy annak minden elemét ugy kell tervezni, hogy:

a) biztonsagosan kezelhetd és szallithatd legyen, €s

b) csomagolasa a biztonsagos és karosodas nélkiili tarolasat biztositsa.

Ha gépet és/vagy részeit az utasitdsoknak megfeleléen kezelik, annak/azok szallitdsakor nem fordulhat
el6 hirtelen elmozdulés vagy instabilitds miatti vesz¢Ely.

Ha a gép vagy részeinek stilya, mérete vagy alakja nem teszi lehetdvé a kézzel torténd mozgatast, akkor a
gépet vagy minden részét:

a) emelbeszkdzhoz vald csatlakozassal kell ellatni, vagy

b) ugy kell megtervezni, hogy ilyen csatlakozasokat ra lehessen szerelni, vagy

¢) ugy kell kialakitani, hogy normal emeldgépet konnyedén hozza lehessen csatlakoztatni.



Ha a gépet vagy egy elemét kézzel kell mozgatni, akkor:

a) konnyen mozdithatonak kell lennie, vagy

b) fogofeliiletet kell kialakitani a biztonsagos felemeléshez és a mozgatashoz.

Az olyan szerszamok ¢és/vagy gépelemek kezelésére, amelyek veszélyesek lehetnek, kiilonleges
intézkedéseket kell tenni, még akkor is, ha tomegiik kicsi.

1.1.6. Ergondémia

A rendeltetésszerti hasznalat kortilményei kozott a kezeld személyt érd kényelmetlenséget, faradtsagot,
valamint fizikai és lelki megterhelést a lehetd legkisebbre kell csékkenteni, olyan ergondmiai alapelveket
figyelembe véve, mint példaul:

1. a kezeld személyek fizikai méret, er6 és alloképesség szerinti kiilonbozdségének figyelembevétele,

2. a kezeld személy testrészeinek mozgasahoz elegendd hely biztositésa,

3. a gép altal megszabott munkaritmus keriilése,

4. a hosszas figyelem-0sszpontositas kertilése,

5. az ember és a gép kozotti érintkezési feliileteknek a kezelk elérelathatd tulajdonsagainak megfeleld
kialakitasa.

1.1.7. Munkaallasok

A munkaallasokat gy kell megtervezni és kialakitani, hogy elkeriilhet legyen a 1égszennyez6 gazok
és/vagy oxigénhiany miatt fellépd kockazat.

Ha a gépet a kezel6 személy egészségét és biztonsagat veszélyeztetd kornyezetben hasznaljak, vagy a gép
maga idéz eld veszélyes kornyezetet, megfeleld eszkozoket kell biztositani a kezeld személy jo
munkakoriilményeinek, és minden eldrelathato veszéllyel szembeni védelmének biztositasa érdekében.

Ha indokolt, a munkaallast fel kell szerelni egy olyan fiilkével, amelyet a fenti kdvetelmények
teljesitésének céljara terveztek, gyartottak és/vagy szereltek fel. A kijaratnak lehetévé kell tennie a gyors
tavozast. Tovabba, ha indokolt, biztositani kell olyan vészkijaratot, amelynek iranya eltér a szokasos
kijaratétol.

1.1.8. Ulés

Ha indokolt, és ha a munkakoriilmények ezt lehetdvé teszik, a gép szerves részét képezd munkaallasokat
ugy kell tervezni, hogy ott iiléseket lehessen felszerelni.

Ha a kezeldnek a gép miikodése kozben {ilnie kell, és a kezel6i hely a gép szerves része, a gépet iiléssel
kell ellatni.

A kezel6i ilésnek biztositania kell a kezeld személy stabil helyzetét. Az ilés és annak a kezeld
berendezéstdl valo tavolsaga a kezeld személy szamara beéllithato legyen.

Ha a gép rezgésnek van kitéve, az iilést ugy kell tervezni és gyartani, hogy a kezelé személyre atvitt
rezgés a lehetd legkisebb legyen. Az tilés rogzitésének ellen kell dllnia minden eléforduld behatasnak.

Ha a kezel6 személy laba alatt nincs padlo, ott csuszasmentes anyaggal bevont labtartot kell biztositani.

1.2. Vezérlorendszer

1.2.1. A vezérlérendszer biztonsaga és megbizhatosaga

A vezérldrendszert a kvetkezd szempontok figyelembevételével kell tervezni és gyartani:

a) a veszélyes helyzet kialakuldsa megakadalyozhato legyen,

b) alljon ellen a tervezett miikodési behatasoknak és kiilsé hatasoknak,

c) a vezérldrendszer hardverének vagy szoftverének meghibasodasa ne vezessen veszélyes helyzethez,

d) a vezérlérendszer logikajanak hibai ne vezessenek veszélyes helyzetekhez, és

e) a mikodés kozbeni ésszertien eldrelathatd emberi hiba ne vezessen veszélyes helyzetekhez.

Kiilonos figyelmet kell forditani a kovetkezokre:

a) a gép nem indulhat el véaratlanul,

b) a gép paraméterei nem valtozhatnak meg ellendrizhetetlen modon, ha az ilyen valtozas veszélyes
helyzethez vezethet,

c) a gépet ne lehessen megakadalyozni a leallasban, ha a leallitasi parancsot kiadtak,

d) a gép mozgo alkatrésze vagy gép altal tartott darab nem eshet le, nem dobddhat ki,

e) lehetové kell tenni minden mozgd rész automatikus vagy kézi megallitasat,

1) avédoberendezések maradjanak teljesen mitkodoképesek vagy adjanak parancsot a leallasra,

g) a vezérlérendszer biztonsagi részei 6sszehangoltan vezéreljék a gép és/vagy részben kész gép teljes
szerelékét, és

h) kabel nélkiili vezérlésnél automatikus leallasi parancsot kell adni, ha a megfeleld vezérlési jelek nem
érkeznek be, beleértve a kommunikacio elvesztését is.

1.2.2. Vezérléberendezés

A vezérldberendezés legyen:

a) jol lathato és azonosithatd, ahol lehet, piktogramokat kell hasznalni,



b) gy clhelyezve, hogy mukodtetése biztonsagos legyen, késlekedés, idoveszteség és félreérthetdség
nélkiil,

¢) ugy tervezve, hogy a vezérloberendezés mozgasa feleljen meg az altala 1étrehozott hatasnak,

d) a veszélyes téren kiviil elhelyezve, kivéve ha sziikséges a veszélyes téren beliili elhelyezése, mint
példaul a vészleallitd vagy tavvezérld egység esetében,

e) ugy elhelyezve, hogy mikodése ne okozhasson tovabbi veszElyt,

/) ugy megtervezve vagy védve, hogy ha veszély all fenn, a kivant hatast csak szandékos beavatkozassal
lehessen elérni, €s

g) olyan kialakitasu, hogy ellendlljon az eldrelathatd behatasoknak; kiilonds figyelemmel a vészleallito
szerkezetre, amelyet jelentds behatas érhet.

Ha egy vezérléberendezés olyan, hogy tobb kiilonboz6 miveletet hajt végre, azaz nincs egy az egyben
megfelelés, a miivelet legyen jol lathatdoan megjelenithetd, és ahol sziikséges, visszaigazolhato.

A vezérléberendezéseket ugy kell elrendezni, hogy elhelyezkedésiik, mozgasuk ¢és a miiveletnek vald
ellenallasuk a végrehajtandd miiveletnek megfeleld legyen, figyelembe véve az ergonomiai alapelveket.

A gépet el kell latni a biztonsagos mikodéshez sziikséges jelzorendszerrel. Ezt a kezeld személynek le
kell tudnia olvasni a vezérlohelyrol.

Lehetévé kell tenni, hogy a kezeld személy mindegyik vezérl6helyrdl meggyo6zddhessen arrdl, hogy a
veszélyes terekben senki sem tartdzkodik, vagy a vezérlérendszert tigy kell megtervezni és gyartani, hogy az
inditds mindaddig akadalyozva legyen, amig a veszélyes térben valaki tartozkodik.

Ha e lehetdségek egyike sem alkalmazhatd, akkor a gép inditdsa elétt figyelmeztetd hang- és/vagy
fényjelzést kell leadni, és lehetové tenni, hogy a veszélynek kitett személyeknek elég idejiik legyen a
veszélyes teret elhagyni, vagy a gép indulasat megakadalyozni.

Ha sziikséges, olyan intézkedéseket kell tenni, amelyek biztositjak, hogy a gép csak egy vagy tobb eldre
kijelolt zonaban vagy helyen levd vezérl6helyrdl legyen vezérelhetd.

Ha egynél tobb vezérldhely van, a vezérlorendszert ugy kell megtervezni, hogy az egyik hasznalata
kizarja a tobbi hasznalatat, kivéve a leallitas vezérlését és a vészleallitast.

Ha a gépnek ketté vagy tobb kezeldhelye van, minden helyet el kell latni a sziikséges
vezérloberendezésekkel, olyan modon, hogy a kezeldszemélyek egymast ne akadalyozzak, és ne hozzak
veszélyes helyzetbe.

1.2.3. Inditas

Biztositani kell, hogy a gép csak az e célra szolgald vezérldberendezés szandékos mitkodésbe hozatalaval
legyen elindithato.

Ugyanez a kévetelmény vonatkozik:

a) a barmilyen okbdl leallitott gép jrainditasara és

b) a miikodési feltételek jelentds valtozasara.

A gép ujrainditasat vagy a miikodési feltételek megvaltoztatasat abban az esetben lehet el6idézni a
vezérléberendezésen kiviili, erre a célra szolgalo egyéb berendezés szandékos miikodésbe hozatalaval, ha ez
nem vezet veszélyes helyzethez.

Automata tizemmoddu gépnél a gép inditasa, leallas utani Gjrainditdsa vagy a miikodési feltételek
valtoztatasa kozbeavatkozas nélkiil torténhet, feltéve hogy ez nem vezet veszélyes helyzethez. Ha a gépnek
tobb inditd berendezése van, €s a kezelok egymast veszélyeztethetik, az ilyen kockdazatok kizarasa végett
tovabbi berendezéseket kell beszerelni.

Ha a biztonsag megkdveteli, hogy az inditast és/vagy leallitast meghatarozott sorrendben kell elvégezni, a
gépnek rendelkeznie kell olyan berendezésekkel, amelyek biztositjak, hogy a miveleteket a helyes
sorrendben végezzék el.

1.2.4. Leallitas

1.2.4.1. Normal leallitas

A gépet fel kell szerelni olyan vezérloberendezéssel, amellyel biztonsagosan teljesen leallithato.

Minden munkaallast fel kell szerelni olyan vezérloberendezéssel, amely a gép egyes funkcioit vagy - a
fennallo veszélytdl fiiggden - a gép Osszes funkcidjat le tudja allitani.

A gép leallitas-vezérlésének elsdbbséget kell élveznie az inditasvezérléssel szemben.

Amint a gép leallt, vagy annak veszélyes funkcidi megszlntek, a hozzajuk tartozé mikodtetd szerkezetek
energiaellatasat meg kell szakitani.

1.2.4.2. Kezel6i leallitas

Ha tzemeltetetési okok miatt sziikség van olyan ledllitas-vezérlére, amely nem kapcsolja ki az
energiaellatast, akkor az energiaellatas helyzetét figyelni kell, és azt fenn kell tartani.

1.2.4.3. Vészledllitas

A meglévd vagy a lehetséges veszély elharitasa dérdekében a gépet egy vagy tobb vészleallitd
berendezéssel kell ellatni.

Ez aldl kivételt képeznek a kovetkezdk:



a) olyan gép, amelyen egy vészleallitd berendezés nem csokkentené a kockazatot, akar azért, mert nem
csokkentené a ledllasi id6t, akar azért, mert nem tenné lehetévé a kockazat kezeléséhez sziikséges
kiilonleges intézkedéseket,

b) hordozhato kézi, illetve kézi iranyitasu gép.

A vészleallité berendezés:

a) rendelkezzen jol beazonosithatd, jol lathato, és konnyen megkozelithetd vezérloberendezéssel,

b) legyen képes a veszélyes miiveletet a lehetd leggyorsabban leallitani tovabbi kockazat el6idézése
nélkiil, és

¢) ha sziikséges, inditson el bizonyos védelmi miiveleteket, vagy engedélyezze az elinditasukat.

Amint a vészleallitdo berendezés mitkodése megsziint a leallitasi parancsot kdvetden, azt a parancsot fenn
kell tartani a vészleallitdé berendezés reteszelésével, amig ez a reteszelés nincs specidlisan feloldva; a
berendezést ne lehessen rogziteni leallitdsi parancs elinditdsa nélkiil; a berendezést csak megfeleld
miivelettel lehessen feloldani, és a feloldas ne indithassa ujra a gépet, csak tegye lehetové az ujrainditast.

A vészleallité funkcionak mindenkor hozzaférhetének és miikodoképesnek kell lennie, tekintet nélkiil a
miitkodési modra.

A vészleallitd berendezés a tobbi biztonsagi intézkedés kiegészitdje, és nem helyettesiti azokat.

1.2.4.4. A gépek egylittese

Abban az esetben, ha a gépet arra tervezték, hogy egy masik géppel, vagy a gép részeit arra tervezték,
hogy azok egyiittesen miikddjenek, a gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy a leallitas-vezérlések,
beleértve a vészleallitas-vezérlést is, ne csak magat a gépet tudjak leallitani, hanem az 6sszes kapcsolddd
berendezést is, ha azok tovabbi miikodése veszélyes lehet.

1.2.5. A vezérlési izemmodok kivalasztasa

A kivalasztott vezérlési tizemmodoknak feliil kell irniuk az Gsszes tobbi vezérlési vagy tizemmodot,
kivéve a vészleallitast.

Ha egy gépet ugy terveztek ¢s gyartottak, hogy az tobb vezérlési tizemmddban hasznalhatd, amelyek
kiilonféle ovintézkedéseket és/vagy munkafolyamatokat kivannak meg, akkor a gépet el kell latni egy
modkivalasztoval, amelyet minden allasaban le lehet zarni. Az tizemmodvalaszto kapcsold minden allasanak
jOl azonosithatonak kell lennie, és egyetlen miikodési vezérlési izemmodnak kell megfelelnie.

Az tizemmodvalaszto kapcesolot lehet helyettesiteni masik kivalasztasi modszerrel, amely a gép bizonyos
funkcidinak hasznalatat adott kategoriaba tartozo kezel6 szamara korlatozza.

Ha bizonyos tizemmodokban a gépnek a véddburkolat athelyezésével vagy eltavolitasaval és/vagy a
biztonsagi berendezés kiiktatasaval kell miikodnie, a vezérlési tizemmddvalasztd kapcsolonak egyidejiileg:

a) hatéstalanitania kell az 6sszes tobbi vezérlési vagy tizemmodot,

b) a veszélyes funkcidkat csak a fenntartott miiveletet igényld vezérloberendezéssel szabad
engedélyeznie,

c¢) a veszélyes funkcidk mukodését csak csokkentett kockazata feltételek mellett engedélyezheti,
mikozben megakadalyozza az 6sszekapcesolt fazisokbdl eredd veszélyeket, és

d) meg kell akadéalyoznia minden, a gép érzékeldinek szandékolt vagy véletlen miikodése altal eldidézett
veszélyes funkciot.

Ha ezt a négy feltételt egyidejiileg nem lehet teljesiteni, akkor a vezérlési- vagy tizemmoddvalasztd
kapcsolonak egyéb olyan védointézkedést kell mikodésbe hoznia, amelyet a biztonsagos munkateriilet
biztositasa céljabol terveztek és alakitottak ki.

Biztositani kell tovabba, hogy a kezeld személy arrol a beallitasi helyrdl, ahol munkat végez, képes
legyen vezérelni a mindenkor mikddtetett géprészek mikodését.

1.2.6. Az energiaellatas meghibasodasa

Nem vezethet veszélyes helyzethez a gép barmilyen mdodu energiaellatasaban bekovetkezett megszakadas
vagy ingadozas, megszakadas utan az energiaellatas helyreallitasa.

Kilonos figyelmet kell forditani a kovetkezokre:

a) a gép nem indulhat el varatlanul;

b) a gép paraméterei nem valtozhatnak irdnyitatlanul, ha az ilyen valtozas veszélyes helyzethez vezethet;

c) a gép ne legyen megakadalyozhaté a leallasban, ha a leallitasi parancsot kiadtak;

d) a gép mozgo alkatrésze vagy gép altal tartott targy nem eshet le, vagy dobddhat ki;

e) lehetdvé kell tenni minden mozgd rész automatikus vagy kézi megallitasat;

) a védoéberendezéseknek teljesen tizemképeseknek kell maradniuk, vagy parancsot kell adniuk a
leallasra.

1.3. Védelem a mechanikai veszélyek ellen
1.3.1. A stabilitasvesztés veszélye



A gépnek ¢és részegységeinek, valamint szerelvényeinek elég stabilnak kell lenniiik ahhoz, hogy
elkeriilhetd legyen a felboruléds, a leesés vagy az iranyithatatlan mozgas, a szallitas, az Osszeszerelés, a
szétszerelés €s barmely mas tevékenység soran.

Ha a gép alakja vagy célzott felallitisa nem biztosit elegendd stabilitast, a rogzitéshez megfeleld
eszkozoket kell beépiteni, és ezeket a hasznalati utasitasban jelolni.

1.3.2. Torésveszély mikodés kozben

A gép kiilonbo6zo alkatrészeinek és csatlakozasaiknak ellenalloképesnek kell lenniiik a hasznalat kézben
ezeket éré behatasokkal szemben.

A felhasznalt anyagok tartossaga feleljen meg a gyartd vagy meghatalmazott képviseldje altal elérelatott
munkakoriilmények jellegének, kiilonos tekintettel az anyagkifaradas, az 6regedés, a korrdzid és a kopas
jelenségeire.

A hasznalati utasitasban jelezni kell a biztonsagi okok miatt végzendd feliilvizsgalat és karbantartas
tipusat és gyakorisagat. A hasznalati utasitasoknak, ahol lehet, jelezniiik kell az elhasznaldédasra hajlamos
részeket és a csere sziikségességét.

Ha a torés vagy a szétesés kockazata a megtett intézkedések ellenére fennmarad, az érintett elemeket ugy
kell felszerelni, elhelyezni és/vagy véddburkolattal ellatni, hogy a veszélyes helyzetek kialakuldsdnak
megakadalyozéasa érdekében minden levald darabot fel lehessen fogni.

Biztositani kell, hogy a folyadékokat tovabbitdé merev és rugalmas csdvezetékek - kiilondsen a nagy
nyomas alatt levok - ellendlloak legyenek az eldrelathatod belsd és kiilsd hatdsokkal szemben, €s szilardan
legyenek rogzitve és/vagy védve, azért hogy a torés ne okozhasson veszélyhelyzetet.

Ha a feldolgozand6 anyagot a szerkezetbe automatikusan adagoljak, a veszélynek Kkitett személyeket
veszélyeztetd kockazatok elkeriilése érdekében a kovetkezo feltételeket be kell tartani:

a) amikor a munkadarab érintkezésbe keriil a szerszammal, az utobbinak mar el kell érnie a normal tizemi
allapotot, és

b) amikor a szerszam elindul és/vagy leall (szandékoltan vagy véletleniil), az adagolas mozgasat és a
szerszam mozgasat 6ssze kell hangolni.

1.3.3. Lees6 vagy kilokodo targy okozta veszély

Védointézkedéseket kell tenni a lees6 vagy kilokddo targy okozta veszély megakadalyozasara.

1.3.4. Feliiletek, ¢lek vagy sarkok okozta veszély

Biztositani kell, hogy - amennyire azt céljuk megengedi - a gép hozzaférhet6 részeinek ne legyenek éles
sz¢lei, éles sarkai és durva feliiletei, amelyek sériilést okozhatnak.

1.3.5. Kombinalt gépekkel kapcsolatos veszély

Az olyan gépet, amelynek t6bb kiilonbozé miiveletet kell végrehajtania, és minden mivelet kozott kézzel
kell eltavolitani a munkadarabot (kombinalt gép), ugy kell megtervezni és gyartani, hogy minden elemét
kiilon lehessen hasznalni tigy, hogy kézben a tobbi elem ne veszélyeztesse a személyeket.

Ennek érdekében biztositani kell, hogy a gép minden, védelem nélkiili elemét kiilon lehessen inditani és
leallitani.

1.3.6. Az tizemi feltételek valtozataihoz kapcsolddd veszély

Ha a gép kiilonb6z6 hasznalati feltételek mellett végez miiveleteket, akkor azt Ggy kell megtervezni és
gyartani, hogy ezen feltételek kivalasztasa és beallitasa biztonsagosan és megbizhatdéan elvégezhetd legyen.

1.3.7. A mozgo részekkel kapcsolatos veszély

A gép mozgd részeit ugy kell megtervezni ¢és gyartani, hogy megakadalyozhato legyen a balesethez
vezetd ¢érintkezés. Ha ennek kockazata fennall, a gép mozgd részeit el kell latni védéburkolattal vagy
véddberendezéssel.

Minden sziikséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a munkafolyamatban részt vevo
mozgo részek véletlen elakadasa megakadalyozhatd legyen. Azokban az esetekben, ahol az dvintézkedések
ellenére az elakadas el6fordulhat, ha indokolt, biztositani kell a sziikséges specialis véd6berendezéseket és
szerszamokat, hogy a berendezésben az elakadast biztonsagosan meg lehessen sziintetni.

A hasznalati utasitasban, ¢s ha indokolt a gépen, fel kell tiintetni ezeket a specialis védoberendezéseket,
¢és hasznalatuk modjat.

1.3.8. A mozgd részek okozta veszély elleni védelem kivalasztasa

A mozgd részek okozta veszély elleni védelemre tervezett véddburkolatot és véddberendezést a veszély
tipusa alapjan kell kivalasztani.

1.3.8.1. Mozg¢ erdatviteli részek

A mozgo erdatviteli részek altal okozott veszély elleni személyi védelemre tervezett véddburkolatok
legyenek:

a) az 1.4.2.1. pontban emlitett rogzitett védoburkolatok vagy

b) az 1.4.2.2. pontban emlitett nyithato, reteszelt véddburkolatok.

Nyithatd, reteszelt véddburkolatokat kell alkalmazni, ha elére lathatd a rendszeres hozzaférés
sziikségessége.



1.3.8.2. A munkafolyamatban részt vevd mozgo részek

A munkafolyamatban részt vevdé mozgoé részek okozta veszélyek elleni személyi védelemre tervezett
védoburkolatok vagy véddberendezések legyenek:

a) az 1.4.2.1. pontban emlitett rogzitett véddburkolatok vagy

b) az 1.4.2.2. pontban emlitett nyithato, reteszelt véddburkolatok vagy

¢) az 1.4.3. pontban emlitett védéberendezések vagy

d) a fentiek kombinacioja.

Ha a munkafolyamatban kézvetleniil részt vevd bizonyos mozgd részeket nem lehet teljes mértékben
hozzaférhetetlenné tenni az olyan miiveletek miatt, amelyek kezel6i beavatkozast igényelnek, az ilyen
részeket fel kell szerelni a kovetkezdkkel:

a) a munkafolyamatban nem hasznalt részegységekhez valo hozzaférést megakadalyozo rogzitett, vagy
nyithato reteszelt védéburkolatokkal és

b) az 1.4.2.3. pontban emlitett allithatdo védoburkolatokkal, amelyek a hozzaférést csak azokra a mozgd
részegységekre korlatozzak, ahol sziikséges a hozzaférés.

1.3.9. Iranyitatlan mozgasok veszélye

Ha a gép egy része le lett allitva, akkor az all6 helyzetbdl barmilyen okbol bekovetkezd elmozdulést - a
vezérloberendezés miikodését kivéve - meg kell akadalyozni, vagy biztositani kell, hogy az ne jelentsen
veszélyt.

1.4. A védéburkolatok és a védéberendezések jellemzdi

1.4.1. Altaldnos kévetelmények

a véddburkolatok és védoberendezések:

a) legyenek eros felépitésiiek;

b) legyenek szilardan rogzitettek;

¢) nem okozhatnak tovabbi veszélyt;

d) ne lehessen 6ket konnyen megkeriilni vagy tizemképtelenné tenni;

e) a veszélyes tértdl megfeleld tavolsagban helyezkedjenek el;

1) csak a legkisebb mértékben akadalyozhatjak a gyartasi folyamatra valo ratekintést;

g) tegyék lehetdvé a szerszamok beépitéséhez és/vagy cseréjéhez és a karbantartashoz sziikséges alapvetd
munkalatok elvégzését, olyan modon, hogy a hozzaférést kizarolag a munkavégzes teriiletére korlatozzak, ha
lehetséges anélkil, hogy a véddburkolatot el kellene tavolitani, vagy a védéberendezést hatastalanitani;

h) ha indokolt, a védéburkolatoknak védelmet kell nyujtani az olyan lees6 vagy kilokddd anyagok vagy
targyak vagy kibocsatasok ellen, amelyeket a gép okoz.

1.4.2. A véddburkolatokra vonatkozd kiilonleges kovetelmények

1.4.2.1. Rogzitett véddburkolatok

A rogzitett védéburkolatokat olyan rendszerekkel kell rogziteni, amelyeket csak szerszammal lehet
kinyitni vagy eltavolitani.

A 106gzitd rendszereknek a védoburkolathoz vagy a géphez kapcsolva kell maradniuk, amikor a
véddburkolatot eltavolitjak.

Ha lehet, olyan megoldast kell alkalmazni, hogy a véddburkolatok a rogzité szerkezetiik nélkul ne
tudjanak a helyiikén maradni.

1.4.2.2. Nyithato, reteszelt védoburkolatok

A nyithatd, reteszelt védéburkolatok:

a) amennyire csak lehetséges, maradjanak a géphez rogzitve nyitott allapotban, és

b) legyenek tigy megtervezve ¢s gyartva, hogy allitasukat csak szandékos miivelettel lehessen elvégezni.

A nyithato, reteszelt véddburkolat:

a) akadalyozza meg a gép veszélyes funkcidinak elindulasat, amig a véddburkolatot le nem zarjak, és

b) adjon leallitasi parancsot, amikor a védéburkolatok nincsenek lezarva.

Ha a kezeld személy a veszélyes gépi funkcid megszlinése elott elérheti a veszélyes teret, a nyithatd
védoburkolatokat a kapcsolddd berendezésen kiviil egy zardszerkezettel is el kell latni, amely:

a) megakadalyozza a gép veszélyes funkcioit, amig a véd6burkolat nincs lezarva és rogzitve, és

b) a védoburkolatot zarva tartja, amig a gép veszélyes funkcioibol eredd sériilésveszély meg nem sziinik.

A nyithatd, reteszelt védéburkolatokat ugy kell megtervezni, hogy egyik alkatrésziik hidnya vagy
meghibasodasa a gép veszélyes funkcionak elinditasat megakadalyozza, vagy azokat leallitsa.

1.4.2.3. A hozzaférést korlatozo allithatd véddburkolatok

A szigorian a munkavégzéshez sziikséges mozgd részeket tartalmazod terekhez vald hozzaférést
korlatozo, allithaté véddburkolatok legyenek:

a) a végzett miivelet tipusatol fiiggden kézzel vagy automatikusan allithatok vagy

b) szerszamok nélkiil allithatok.

1.4.3. A véddberendezések kiilonleges kovetelményei



A védoberendezéseket azért kell a vezérlérendszerbe tervezni és beépiteni, hogy:

a) a mozgd részek ne indulhassanak el, amig a kezeld személy szdmara elérhetdek,

b) a személyek ne érhessék el a mozgo részeket, amig azok mozognak, és

c) egyik alkatrésziik hianya vagy meghibasodasa akadalyozza meg a mozgd részek elinditasat, vagy
allitsa le azokat.

Biztositani kell, hogy a véddberendezések beallitasa csak szandékos miivelettel torténhessen.

1.5. Egyéb veszélyekbdl eredd kockdzatok

1.5.1. Villamosenergia-cllatas

ha a gép villamos energiaval miikodik, akkor ugy kell megtervezni, gyartani és felszerelni, hogy minden
elektromos jellegli veszélyt megakadalyozzon, vagy azokat meg lehessen akadalyozni.

A 2006/95/EK iranyelvben meghatarozott biztonsagi célok vonatkoznak a gépekre is. A gépek
megfeleldségének értékelésére és forgalomba hozatalara és/vagy tizembe helyezésére vonatkozoé villamos
veszélyekre iranyuld kotelezettségeket azonban kizarolag e rendelet rendelkezései szabalyozzak.

1.5.2. Sztatikus elektromossag

A gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy megakadalyozza vagy korlatozza a potencialisan
veszélyes elektrosztatikus feltoltddést, és/vagy el kell latni kisiitd szerkezettel.

1.5.3. Nem elektromos energia ellatas

Ha a gép nem villamosenergia-meghajtassal miikodik, akkor ugy kell megtervezni, gyartani, és
felszerelni, hogy az ilyen tipusu energiaforrashoz kapcsolddé minden lehetséges veszélyt el lehessen kertilni.

1.5.4. lllesztési hibak

Azokat a hibakat, amelyek potencialis veszélyforrast jelentd részek beillesztése vagy visszaillesztése
soran fordulhatnak eld, ki kell kiiszobolni mar e részek tervezése és gyartasa soran, ha ez nem lehetséges,
ugy magukon a mozgd részeken és/vagy burkolatukon kell tajékoztatast elhelyezni. Ugyanezt az informaciot
meg kell adni az olyan mozgd részeken és/vagy burkolatukon, amelyek mozgasi iranyat ismerni sziikséges a
veszély elkeriilése érdekében.

Ha indokolt, a hasznalati utasitasnak tovabbi informaciot kell tartalmaznia ezekrdl a veszélyekrdl.

Ha egy hibas Osszekapcsolds veszélyforras lehet, a hibas Osszekapcsolasokat mar a tervezéssel
lehetetlenné kell tenni, ha ez nem lehetséges, akkor az Gsszekapcsolandd darabokon, €s ha indokolt, az
0sszekotd elemeken kell tajékoztatast adni.

1.5.5. SzEls6séges homérsékletek

Intézkedni kell, hogy a magas vagy nagyon alacsony hémérsékleti géprészekkel vagy anyagokkal valo
érintkezés vagy azok kozelsége altal eldidézett minden sériilésveszély elkertilhetd legyen.

Meg kell tenni a forré vagy nagyon hideg anyagok kilovellésének megakadalyozasara vagy az azok elleni
védelemre iranyulé sziikséges intézkedéseket is.

1.5.6. Tiz

A gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy elkeriilhetd legyen a maga a gép altal termelt vagy a gép
altal felhasznalt gazok, folyadékok, por, gézok vagy egyéb anyagok altal okozott minden tliz- vagy
tulmelegedés-veszély.

1.5.7. Robbanas

A gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy elkeriilhetd legyen a gép altal termelt vagy felhasznalt
gaz, folyadék, por, goz vagy egyéb anyag altal okozott minden robbanasveszély.

A gépnek meg kell felelnie a vonatkozd kozosségi iranyelvek rendelkezéseinek a potencialisan
robbanasveszélyes kornyezetben torténd hasznalatabol eredé robbandsveszEly tekintetében.

1.5.8. Zaj

A gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy a levegdben terjedd zajkibocsatasbdl eredd veszély -
kiilonosen a zaj forrasanal - a lehetd legalacsonyabb legyen, figyelembe véve a miiszaki fejlodést és a
zajcsOkkentd eszkozok hozzaférhetdségét.

A zajkibocsatas szintjét hasonlé gép kibocsatasi adataival vald 6sszehasonlitassal lehet értékelni.

1.5.9. Rezgések

A gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy a gép altal 1étrehozott rezgésekbdl adodd veszély -
kiilonosen a rezgés forrasanal - a legalacsonyabb legyen, figyelembe véve a muszaki fejlodést és a
rezgéscsokkentd eszkdzok hozzaférhetdségét.

A rezgéskibocsatas szintjét hasonld gép kibocsatasi adataival vald dsszehasonlitassal lehet értékelni.

1.5.10. Sugarzas

A gép nem kivanatos sugarzas-kibocsatasat ki kell kiiszobdlni, vagy olyan szintre kell csokkenteni,
amelynek nincs karos hatdsa az emberekre.

Minden, a miikodtetésbdl kovetkezd ionizald sugarzast a legalacsonyabb olyan szintre kell csokkenteni,
amely elegendd a gép megfeleld miikodéséhez beallitaskor, tizem kozben €s tisztitdskor. Ha kockazat mertil
fel, a sziikséges véddintézkedéseket meg kell tenni.



Minden, beallitaskor, tizem kozben és tisztitaskor keletkez6 miik6désbol kovetkezd nem-ionizald
sugarzast olyan szintre kell korlatozni, amely nincs kéaros hatéssal az emberekre.

1.5.11. Kiilsé sugarzas

A gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy mtikodésére kiilsé sugarzas ne legyen hatassal.

1.5.12. Lézersugarzas

Ahol 1ézerberendezést hasznalnak, a kovetkezo eldirasokat kell figyelembe venni:

1. a gépen 1évd lézerberendezést ugy kell megtervezni €s gyartani, hogy minden véletlen sugdrzas
megelézhetd legyen,

2. a gépen 1évo l1ézerberendezést véddburkolattal kell korbevenni, hogy az effektiv sugarzas,
visszatiikr6z6dés vagy szoras miatt keletkez6 sugarzas, a masodlagos sugarzas ne karositsa az egészséget,

3. a gépen 1évo lézerberendezés megfigyelésére vagy beallitdsara szolgald optikai berendezésnek
olyannak kell lennie, hogy a 1ézersugarzas ne veszélyeztesse az egészséget.

1.5.13. Veszélyes anyag és dsszetevd kibocsatasa

A gépet gy kell megtervezni és gyartani, hogy az altala termelt veszélyes anyag és Osszetevod
belélegzésének, lenyelésének, borrel, szemmel ¢és nyalkahartyaval valo érintkezésének, boron keresztiili
bejutasanak veszélye elkertilhetd legyen.

Ha a veszélyt nem lehet kikiiszobdlni, a gépet ugy kell felszerelni, hogy a veszélyes anyag €s dsszetevo
vizpermettel, sziiréssel vagy mas ugyanilyen eredményes modszerrel felfoghatd, kitirithetd vagy
lecsapolhat6 legyen.

Ha a gép rendes mikodése soran a folyamat nem teljesen zart, a felfogasra és/vagy Kkitiritésre szolgalo
eszkozoket ugy kell elhelyezni, hogy maximalis hatékonysaguak legyenek.

1.5.14. A gépbe vald beszorulas veszélye

A gépet ugy kell megtervezni, gyartani és felszerelni, hogy személy ne szorulhasson bele. Ha ez nem
lehetséges, gy a gépen/gépben segélyhivo eszkozt kell elhelyezni.

1.5.15. Csuiszas-, botlas-, és leesésveszély

A gépnek azon részeit, ahol személyek mozoghatnak vagy tartéozkodhatnak, ugy kell megtervezni és
gyartani, hogy a megcsuszas, megbotlas vagy leesés ezeken a részeken, ezekr6l a részekrol
megakadalyozhato legyen.

Ahol lehetséges, a gépnek ezeket a részeit fel kell szerelni olyan kapaszkodokkal, amelyeket a hasznald
helyzetéhez képest rogzitenek, és amelyek lehetdvé teszik a stabilitds megtartasat.

1.5.16. Villamlas

Az olyan gépet, amelyet lizem kozben védeni kell a villamlas hatasai ellen, fel kell szerelni olyan
berendezéssel, amely a keletkezd elektromos t6ltést a foldbe vezeti.

1.6. Karbantartas

1.6.1. Gépkarbantartas

a beallitasi és karbantartasi pontokat a veszélyes téren kiviil kell elhelyezni. Biztositani kell, hogy a
beallitasi, karbantartasi, javitasi, tisztitasi és szervizelési miiveleteket el lehessen végezni, amikor a gép all.

Ha miiszaki okok miatt a fenti feltételek kozil egy vagy tobb nem teljesithetd, intézkedni kell, hogy
ezeket a miiveleteket biztonsagosan el lehessen végezni (ldsd 1.2.5. pont).

Automata gép esetében és ha sziikséges, ugy mas gépnél is, a hibakeresd diagnosztikai berendezés
felszereléséhez sziikséges 0sszekotd szerkezetet biztositani kell.

A gyakran cserére szoruld automata gépalkatrésznek konnyen és biztonsagosan eltavolithaténak és
cserélhetonek kell lennie. A gépet ugy kell megtervezni €s gyartani, hogy az alkatrészhez valo hozzaférés
lehet6vé tegye ezeknek a feladatoknak az elvégzését a sziikséges miiszaki eszkozokkel és a meghatarozott
tizemmod szerint.

1.6.2. Hozzaférés a kezel6- ¢s karbantartasi helyekhez

A gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy a gép miikodése kozbeni, a bedllitashoz és a
karbantartashoz sziikséges beavatkozas 0sszes terének hozzaférése biztonsagos legyen.

1.6.3. Levalasztas az energiaforrasrol

A gépet fel kell szerelni olyan eszk6zzel, amely az Osszes energiaforrasrol levalasztja. A levalasztd
eszkozt jOl lathatdan jeldlni kell. Ha a visszakapcsolas veszélyeztetheti az embereket, a levalaszto eszkdznek
lezarhatonak kell lennie. A levalaszto eszkoznek akkor is lezarhatonak kell lennie, ha a kezel6 személy az
altala megkozelithetd helyek valamelyikérdl nem ellendrizheti, hogy a gép le van-e valasztva.

Ha a gép dugaszold csatlakozoval csatlakoztathaté a villamos haldzathoz, a csatlakozd eltavolitasa
elegendo, feltéve hogy a kezeld személy az altala megkozelithetd helyek mindegyikérdl ellenérizheti, hogy a
csatlakozo6 kihuzva marad.

Az energiaforras levalasztdsa utan valamennyi fennmaradé vagy tarolt energiat emberek veszélyeztetése
nélkdl kell levezetni.



Az eléz6ekben meghatarozott kovetelmény aldli kivételként egyes esetekben - az alkatrészek megtartasa,
az informaciovédelem, a belsd vilagitas stb. érdekében - bizonyos korok az energiaforrashoz kapcsolva
maradhatnak. Ilyen esetekben a kezeld személy biztonsagat kiilonleges intézkedésekkel kell biztositani.

1.6.4. Kezeldi beavatkozas

A gépet gy kell megtervezni, gyartani és felszerelni, hogy a kezeldi beavatkozas sziikségessége
korlatozott legyen. Ha a kezeldi beavatkozas elkeriilhetetlen, ugy biztositani kell, hogy az konnyen és
biztonsagosan elvégezhetd legyen.

1.6.5. Belsd részek tisztitasa

A gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy a veszélyes anyagokat vagy készitményeket tartalmazo
belsd részek az ezekbe vald behatolas nélkil tisztithatdoak és kiviilrol kitirithetdek legyenek. Ha nem
lehetséges elkeriilni a gépbe torténd behatolast, a gyartonak a gép kialakitasa soran gondoskodnia kell arrdl,
hogy a tisztitas biztonsagos legyen.

1.7. Informaciok

1.7.1. A gépre vonatkozo informacidk és figyelmeztetések

A gépre vonatkozo informacidkat és figyelmeztetéseket kozérthetd szimbdlumok vagy piktogramok
formajaban kell biztositani. Minden irott vagy szdbeli informaciot és figyelmeztetést azon a hivatalos
kozosségi nyelven (nyelveken) kell feltiintetni, amelyet az a tagallam hatdroz meg, amelyben a gépet
forgalomba hozzak és/vagy iizembe helyezik. Ezt a tajékoztatast kérésre ki lehet egésziteni a kezeld
személyek altal értett egyéb kozosségi hivatalos nyelvvel (nyelvekkel).

1.7.1.1. Informacidk és informacids eszk6zok

A gép iranyitasahoz sziikséges informacionak egyértelmiinek és konnyen érthetonek kell lennie. Az
informacio nem lehet olyan tulzott mennyiségii, ami a kezeld személyt tulterhelné.

A kezel6 és a gép kozotti vizualis megjelenitd egységeknek vagy barmely mas interaktiv kommunikacios
eszkoznek konnyen érthetdnek és kezelhetonek kell lennie.

1.7.1.2. Figyelmeztetd eszk6zok

Ha az emberek egészségét és biztonsagat egy feliigyelet nélkiili gép miikodésének meghibasodasa
veszélyeztetheti, a gépet ugy kell felszerelni, hogy figyelmeztetésiil megfeleld hang- vagy fényjelzést adjon.

Ha a gépet figyelmeztetd eszkozokkel szerelik fel, ezeknek egyértelmiicknek és konnyen észlelhetdknek
kell lenniiik. Biztositani kell, hogy a kezeld személy a figyelmeztetd eszkozok miikodését barmikor
ellendrizze.

A biztonsagi szinekre ¢és jelzésekre vonatkozd kozosségi iranyelvek kovetelményeit be kell tartani.

1.7.2. Figyelmeztetés fennmaradé veszélyekre

Ha a veszély az eleve biztonsagos tervezés, a végrehajtott biztonsagi- és kiegészitd védointézkedések
ellenére fennmarad, gondoskodni kell a sziikséges figyelmeztetd jelzésekrol, és figyelmeztetd eszkozokrol.

1.7.3. A gép megjelolése

Minden gépen olvashatéan és maradanddan fel kell tiintetni legalabb a kovetkez6 adatokat:

a) a gyartd cég neve ¢€s teljes cime, ¢s ha indokolt, a meghatalmazott képvisel6 ugyanezen adatai,

b) a gép megnevezése,

¢) a CE-jelolés (1asd 10. melléklet),

d) sorozat- vagy tipusmegnevezes,

e) adott esetben a sorozatszam,

) a gyartas éve, amely az az év, amelyben a gyartasi folyamat befejez6dott.

A CE-jelolés elhelyezésekor tilos a gépet vissza- vagy eléredatumozni.

A fenticken kiviil a robbanasveszélyes légtérben torténd tlizemeltetésre tervezett gépen az ennek
megfeleld jelolést is fel kell tiintetni.

A gépen fel kell tiintetni a tipusara vonatkoz6 és a biztonsagos tizemeltetéshez sziikséges minden
informaciot, amelyet az 1.7.1. pont sorol fel.

Ha egy gép részegységét a hasznalat soran emeldeszkozzel kell mozgatni, annak tomegét olvashatoan,
maradandoan és egyértelmiien fel kell tiintetni.

1.7.4. Hasznalati utasitas

Minden gépet el kell latni azon (azokon) tagallamban hasznalt hivatalos kozosségi nyelven (nyelveken)
irott hasznalati utasitassal, amelyben a gépet forgalomba hozzak és/vagy tizembe helyezik.

A géphez tartozd hasznalati utasitas vagy az ,,Eredeti hasznalati utasitds” vagy az ,,Eredeti hasznalati
utasitas forditasa”. Utdbbi esetben a forditashoz az eredeti hasznalati utasitast is mellékelni kell.

Kivételesen a gyartd vagy meghatalmazott képviseldje altal felhatalmazott szakszemélyzetnek szant
karbantartdsi utasitasokat egyetlen olyan kozdsségi nyelven is rendelkezésre lehet bocsatani, amelyet ez a
szakszemélyzet megért.

1.7.4.1. A hasznalati utasitas altalanos alapelvei



a) a gyarto vagy meghatalmazott képviseldje altal igazolt nyelvi valtozatokon fel kell tiintetni az eredeti
hasznalati utasitas szavait;

b) ha az eredeti hasznalati utasitas nem annak az orszagnak a hivatalos nyelvén (nyelvein) késziilt, ahol a
gépet hasznalni tervezik, ugy arra/azokra a nyelvre/nyelvekre vald forditasarol a gyartdnak vagy a
Kozosségben letelepedett meghatalmazott képviseldjének, a gépet a szdban forgd orszagba szallitd
személynek kell gondoskodnia. A forditason fel kell tintetni: eredeti hasznalati utasitas forditasa;

¢) a hasznalati utasitds meghatarozza a gép rendeltetésszerti hasznalatat, és figyelembe veszi az ésszertien
elorelathato rendellenes hasznalatot is;

d) ha a gépet nem szakképzett kezeld személyek fogjdk hasznalni, a haszndlati utasitas
megszovegezésénél és elrendezésénél figyelembe kell venni az ilyen kezeld személyektdl ésszeriien
elvarhato iskolazottsagi szintet és intelligenciaszintet.

1.7.4.2. A hasznalati utasitas tartalma

Minden hasznalati utasitasnak lehetdség szerint tartalmaznia kell legalabb a kovetkez6 informacidkat:

a) a gyarto és meghatalmazott képviseldjének cégneve és teljes cime;

b) a gép megnevezése, ahogyan az a gépen magan fel van tiintetve, kivéve a sorozatszamot (lasd 1.7.3.
pont);

c¢) az EK-megfeleloségi nyilatkozat vagy az EK-megfeleldségi nyilatkozat tartalmat meghatarozé
dokumentum, amely a gép jellemzdit bemutatja, a sorozatszamot és az aldirast nem sziikségszertien
feltiintetve;

d) a gép altalanos leirasa;

e) a gép hasznalatdhoz, karbantartdsdhoz és javitasahoz, valamint a megfeleld6 miikodés ellendrzéséhez
sziikséges rajzok, diagramok, leirasok és magyarazatok;

/) akezeld személy altal valdszintileg hasznalt munka-allas(ok) leirasa;

g) a gép rendeltetésszerl hasznalatanak leirasa;

h) figyelmeztetés azon hasznalati moédokra vonatkozdan, hogy a gépet hogyan nem szabad hasznalni, de
amelyek a tapasztalatok szerint el6fordulhatnak;

i) Osszeallitasi, beépitési és Osszekapcsolasi utasitasok, beleértve annak a vaznak vagy szerkezetnek a
rajzait, diagramjait és 6sszekapcsolasi eszkozeit, amelyre a gépet felszerelik;

k) a gép lizembe helyezési és hasznalati utasitasai és ha sziikséges, a kezeld személy képzésére vonatkozd
utasitasok;

/) informacié az eleve biztonsagos tervezés, a megtett miiszaki védointézkedések és a kiegészitd
biztonsagi intézkedések ellenére fennmaradé kockazatokrol,

m) a hasznald altal teendd biztonsagi intézkedés, beleértve a sziikség szerint biztositando egyéni
védOeszkozt;

n) a géphez illeszthetd szerszamok alapveto jellemzdi,

o) azok a feltételek, amelyek mellett a gép eleget tesz a stabilitasi kovetelménynek, hasznalat, szallitas,
Osszeszerelés, szétszerelés, tizemen kiviili allapot, vizsgalat és eldrelathatd meghibasodas kozben;

p) a szallitast, kezelést €s tarolast biztonsagossa tevo utasitasok, megadva a gép és kiilonbozo részeinek
tomegét, ha ezeket altalaban kiilon szallitjak;

q) a kovetendo eljaras baleset vagy leallas esetén; az elakadas esetén kovetendd eljaras, az elakadas
biztonsagos megsziintetése érdekében;

r) a felhasznalo altal végzendd bedllitasi és karbantartdsi miveletek leirdsa, valamint a betartando
megeldzo karbantartdsi intézkedések;

s) a biztonsagos beallitast ¢s karbantartast lehetdévé tevd utasitasok, beleértve a védodintézkedéseket,
amelyeket e tevékenységek kdzben meg kell tenni;

t) azoknak a hasznalandé tartalék alkatrészeknek a leirasa, amelyek a kezeld személy egészségére és
biztonsagara hatassal vannak;

u) a kovetkezd, levegdben terjedd zajkibocsatasra vonatkozd informaciok:

1. ha a zajkibocsatds meghaladja a 70 dB(A)-t, akkor a munkaallasokra vonatkozé egyenértéklii A-
hangnyomas szint; ha ez a szint nem haladja meg a 70 dB(A)-t, ezt a tényt fel kell tiintetni;

2. ha a zajkibocsatas meghaladja a 63 Pa értéket (130 dB, 20 pPa-ra vonatkoztatva) a C-stlyzoszirdvel
értékelt pillanatnyi hangnyomas szint, a munkaallasoknal mért csucsérték;

3. a gép altal kibocsatott zajszint, ahol az egyenértékii A-hangnyomds szint a munkaallasoknal
meghaladja a 80 dB(A)-t.

Ezek az adatok vagy a gépen ténylegesen mért adatok, vagy egy miiszakilag a gyartandd géppel
Osszehasonlithatd gépen tortént mérés eredményeképpen kapott adatok.

Nagyon nagy méretli gép esetén az A-hangnyomas szint helyett lehetséges a gép koriil meghatarozott
pontokra vonatkozé egyenértékii A-hangnyomas szinteket feltiintetni.



Ha nem alkalmazzak a harmonizalt szabvanyokat, a gép szempontjabdl leginkabb megfelelé mdodon kell a
zajszinteket mérni. Ha a hangszinteket feltiintetik, ezen értékek bizonytalansagait meg kell adni. A gép
mérés kozbeni tizemi feltételeit és az alkalmazott mérési modszert le kell irni.

Ha nem hataroztak meg, vagy nem lehet meghatarozni a munkaallas(oka)t, igy a hangnyomas szinteket a
gép feliiletétdl 1 méterre és a padlotdl vagy a hozzaférési szinttdl szamitott 1,60 méter magassagban kell
mérni. A maximalis hangnyomas helyzetét és értékét fel kell tiintetni.

Ha a hangnyomas szintek vagy a hangerd szintek mérésére kiillon iranyelvek hatarozzdk meg a
kovetelményeket, tigy a jelen rendelkezések helyett a vonatkozo iranyelveket kell alkalmazni.

v) a kezel6 személyt és a veszélyeknek Kkitett személyt érintd sugdrzas-kibocsatasra vonatkozd
informacio, ha a gép kibocsathat olyan nem-ionizald sugarzast, amely az embereket karosithatja, kiilonosen
azokat, akiknek aktiv vagy inaktiv beliiltetett orvostechnikai eszkozeik vannak.

1.7.4.3. Kereskedelmi tajékoztatd anyagok

A gépet bemutatd kereskedelmi tajékoztatd anyagok nem lehetnek ellentétesek az egészségvédelmi és
biztonsagi utasitasokkal. A gép teljesitményének jellemzo6it bemutatd kereskedelmi tajékoztatd anyagoknak
a hasznalati utasitasban talalhato kibocsatasi adatokkal azonos informaciokat kell tartalmazniuk.

2. AZ EGYES GI;"PF/,UTA'KRA VONA TKOZO' KIEGESZITO ALAPVE T0
BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI KOVETELMENYEK

2.1. Elelmiszer-ipari gépek, kozmetikai és gydgyszeripari gépek

2.1.1. Altalénos

a) Az élelmiszer-ipari gépeket, kozmetikai és gyogyszeripari gépeket ugy kell megtervezni és gyartani,
hogy el lehessen keriilni minden fert6zés, betegség vagy jarvany veszElyét;

b) az élelmiszerekkel, kozmetikumokkal vagy gyogyszerészeti termékekkel érintkezd vagy esetleg
érintkezésbe keriild anyagoknak meg kell felelnitik a vonatkozd iranyelvekben megallapitott feltételeknek; a
gépet ugy kell megtervezni ¢és gyartani, hogy ezek az anyagok minden hasznalat eldtt tisztithatok legyenek;
ha ez nem lehetséges, akkor egyszer hasznalatos részegységeket kell alkalmazni;

¢) az élelmiszerekkel, kozmetikumokkal vagy gyogyszerészeti termékekkel érintkezé feliiletre - az
eldobhaté elemek feliiletének kivételével - a kovetkezo rendelkezések vonatkoznak:

ca) legyen sima ¢és olyan bardazda vagy bemélyedés nélkiili, amelyben szerves anyag rakédhat le; ugyanez
érvényes az illesztésekre is,

cb) a tervezése ¢és kivitelezése csokkentse minimalisra a szerelvényen 1évé kiemelkedéseket, éleket,
bemélyedéseket,

cc) legyen konnyen moshato ¢és fertotlenithetd, ha indokolt, eltavolitva a konnyen leszerelhetd elemeket;
a belso feliiletek iveltek legyenek, hogy az alapos tisztitast lehetové tegyék;

d) legyen lehetdség az élelmiszerekbdl, kozmetikumokbol és gyogyszerészeti termékekbdl szarmazod
folyékony, gdz vagy aeroszol anyagoknak és a tisztitd, fertdtlenitd és oblitd folyadékoknak a gépbdl valod
teljes eltavolitasara (lehetdség szerint a , tisztitds” tizemmaddban);

e) a gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy el lehessen keriilni barmely anyag vagy ¢l16lény,
kulonosképpen rovarok bejutasat, vagy barmely szerves anyag felhalmozddasat olyan részeken, amelyeket
nem lehet tisztitani;

) a gépet ugy kell megtervezni €s gyartani, hogy el lehessen keriilni az egészségre artalmas
mellékanyagoknak, beleértve a kendanyagokat, az ¢lelmiszerekkel, kozmetikumokkal és gydgyszerészeti
termékekkel valo érintkezésbe keriilését; ha sziikséges, a gépet ugy kell megtervezni ¢€s gyartani, hogy
ellendrizni lehessen ennek a kévetelménynek a folyamatos betartasat.

2.1.2. Hasznalati utasitas

Az élelmiszer-ipari gépek, a kozmetikai és gydgyszeripari gépek hasznalati utasitasaiban fel kell tiintetni
a tisztitasra, a fertGtlenitésre és az Oblitésre javasolt termékeket és moddszereket, nem csak a konnyen
elérhetd részeknél, hanem azoknal a részeknél is, amelyekhez a hozzaférés nem lehetséges vagy nem
ajanlatos.

2.2. Hordozhato kézi és/vagy kézi iranyitasu gépek

2.2.1. Altalanos

Biztositani kell, hogy a hordozhato kézi és/vagy kézi iranyitasu gép:

a) a gép tipusatol fliggben - a b) pontban meghatarozott kivétellel - rendelkezzen egy megfeleld mérett
felfekvo feliilettel, megfeleld szamu ¢és méretii fogantyaval és tamasztékkal, igy elrendezve, hogy a
rendeltetésszerti mitkodési feltételek kozott biztositott legyen a gép stabilitasa,



b) ha ez muszakilag lehetetlen, vagy ha 6nalld vezérlészerkezet van, azoknal a fogantyiknal, amelyeket
nem lehet teljes biztonsaggal elengedni, a gépet olyan inditd és leallitdé gombokkal kell felszerelni,
amelyeket ugy helyeznek el, hogy a kezel6 személy a fogantyu elengedése nélkiil miikodtethesse azokat,

¢) el lehessen keriilni a nem szandékos inditas és/vagy tovabb folytatodé miikodés okozta veszélyeket,
miutan a kezel6 személy elengedte a fogantyukat; ha ez a kovetelmény miiszakilag nem valosithatdo meg,
ugy ezzel egyenértékli mas megoldast kell erre biztositani,

d) ha sziikséges, legyen lehetdség a veszélyes térnek, a szerszam és az éppen megmunkalt anyag
kapcsolatanak szemrevételezéssel torténd ellendrzésére.

A hordozhato gépek fogantyuit ugy kell megtervezni és gyartani, hogy az inditds ¢s a leallitas egyszerti
legyen.

2.2.1.1. Hasznalati utasitas

A hordozhatd kézi és/vagy kézi iranyitasu gépek altal kibocsatott rezgésekre vonatkozoan a hasznalati
utasitasnak a kovetkez6 informaciokat kell tartalmaznia:

a) a kart terheld rezgés gyorsulas stlyozott négyzetes kozépértékét, ha az nagyobb mint 2,5 rn/sz; ha a

gyorsulas értéke nem haladja meg a 2,5 m/s2—t, ugy erre a tényre utalni kell, és

b) a mérési bizonytalansagot.

Ezek az értékek a széban forgd gépen ténylegesen mért adatok vagy egy muszakilag a gyartando géppel
Osszehasonlithatd gépen tortént mérés eredményeként kapott adatok.

Ha nem alkalmaznak harmonizalt szabvanyokat, a rezgési értékeket a gépre alkalmazhato legmegfelelobb
mérési mod szerint kell mérni.

A méréskori tizemi feltételeket és a mérési modszereket, valamint a vonatkozd harmonizalt szabvanyok
hivatkozasait meg kell adni.

2.2.2. Hordozhat6 rogzit6- és egyéb dsszeerdsitésre szolgald gépek

2.2.2.1. Altalanos

A hordozhato rogzitd- és egycb Osszeerositésre szolgalod gépeket tigy kell megtervezni és gyartani, hogy:

a) az er6t az OsszeerOsitendd elemre egy olyan atmeneti darab vigye at, amely nem hagyja el a
berendezést,

b) egy engedélyezd szerkezet az Gsszeerdsitést megakadalyozza, amig a gép nincs megfeleld helyzetben
¢és nem gyakorol az alapanyagra megfelelé nyomast,

c¢) véletlentl ne Iéphessen miikodésbe; ha szikséges, az engedélyezd szerkezeten és a
vezérloberendezésen az Osszeerdsités végrehajtasahoz egy megfeleld sorrendi miiveletet kelljen
végrehajtani,

d) a gép kezelése soran vagy iités esetén a véletlen mitkodésbe 1épés ne legyen lehetséges, ¢s

d) a betoltési és kitiritési miiveleteket konnyen és biztonsagosan el lehessen végezni; ha sziikséges, a
gépet szilankfogoval kell felszerelni, és a gyartonak megfeleld vé-ddburkolato(ka)t kell biztositania.

2.2.2.2. Hasznalati utasitas

A hasznalati utasitasnak a kovetkezokre vonatkozo sziikséges informaciokat kell tartalmaznia:

a) a géppel egylitt hasznalhato kellékek és cserélheto elemek,

b) a géppel hasznalhaté megfeleld rogzitd- vagy dsszekapcsolo elemek és

¢) a megfeleld felhasznalhatd patronok, ha ez indokolt.

2.3. Famegmunkdlo és fahoz hasonlo fizikai tulajdonsdggal rendelkezd anyagok megmunkdldsdra
szolgadlo gépek

A famegmunkal6 és fahoz hasonld fizikai tulajdonsaggal rendelkezé anyagok megmunkalasara szolgald
gépeknek meg kell felelniiik a kovetkezd kovetelményeknek:

a) a gépet ugy kell megtervezni, gyartani vagy felszerelni, hogy a megmunkalandé6 munkadarabot
biztonsagosan lehessen behelyezni és vezetni; ha a munkadarabot kézben tartjak egy munkapadon, a
munkapadnak a munkafolyamat alatt megfeleléen stabilnak kell lennie, és nem akadalyozhatja a
munkadarab mozgasat;

b) ha a gépet varhatdéan olyan {izemeltetési korilmények kozott kell hasznalni, ahol fennall a
munkadarabok kidobodasanak veszélye, a gépet ugy kell megtervezni, gyartani vagy felszerelni, hogy ez a
kidobodas elkeriilhetd legyen, vagy ha ez nem lehetséges, ugy, hogy a kidobddas ne jelentsen veszélyt a
kezeld személyre €s/vagy a veszélynek kitett személyekre;

c) a gépet fel kell szerelni automata fékkel, amely a szerszamot megfeleldéen révid iddn beltl megallitja,
ha a leallas soran fennall a szerszammal valo érintkezés veszélye;

d) ha a szerszam egy nem teljesen onmiikodd gépbe van beépitve, a gépet tigy kell megtervezni és
gyartani, hogy ki lehessen kiisz6bolni, vagy csokkenteni lehessen a véletlentil bekovetkezd sériilés veszélyét.



3. KIE GE:SZI'TO" ALAPVE T0 EG,ESZSEG VEpIE,LMI ES BIZZ’ONSA' GI
KOVETELMENYEK A GEP HELYVALTOZTATASABOL EREDO VESZELYEK
ELHARITASARA

Az olyan gépnek, amely mozgasabol eredden veszélyeket idézhet eld, meg kell felelnie az ¢ fejezetben
leirt valamennyi alapvetd egészségvédelmi és biztonsagi kovetelménynek (lasd Altalanos alapelvek, 4.
pont).

3.1. Altalanos

3.1.1. Meghatarozasok

a) mozgasukbdl eredden veszElyt el6idézo gépek:

aa) az olyan gép, amelynek tizemeltetése megkivanja akar a munkavégzés kozbeni helyvaltoztatast, akar
a rogzitett munkaallasok kozotti folyamatos vagy részben folyamatos mozgast vagy

ab) az olyan gépek amelyeket miikodés kozben nem mozgatnak, de fel lehet dket szerelni Ggy, hogy az
egyik helyr6l a masikra torténé mozgatasukat megkonnyitsék;

b) vezetd: a gép mozgasaért felelos kezeld; a vezetd rajta lehet a gépen, kisérheti azt gyalogosan, vagy
tavvezérléssel iranyithatja a gépet.

3.2. Munkadlldsok

3.2.1. Vezetdhely

A vezetd helyérdl a ralatasnak olyannak kell lennie, hogy a vezetd mind a sajat, mind pedig a
veszélyeztetett személyek tekintetében a rendeltetésszerli hasznalat korében, teljesen biztonsagosan
mikddtethesse a gépet és annak szerszamait. Ha sziikséges, alkalmas eszkozoket kell biztositani a megfeleld
kozvetlen ralatas hianya miatti veszélyek kikiiszobolésére.

Az olyan gépet, amelyen a vezetd rajta tartdzkodik, ugy kell megtervezni és gyartani, hogy a vezetd a
vezetOhelyrél a kerekekkel vagy a lanctalppal vald véletlen érintkezése folytin ne keriilhessen
veszélyhelyzetbe.

A gépen kialakitott vezetdhelyet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy vezetéfiilke legyen felszerelhetd,
feltéve hogy ez nem noveli a kockazatokat és van hozza hely. A fiilkében elegendd helynek kell lennie a
vezetOnek sz616 utasitdsok elhelyezésére.

3.2.2. Vezetdiilés

Ha fennall a veszélye annak, hogy a gépen tartdzkodd kezeld személyek vagy mas személyek a gép
feldolése vagy felborulasa esetén a gép részei és a fold kozott dsszezuzddhatnak - kiilondsen a 3.4.3. vagy
3.4.4. pontban emlitett biztonsagi berendezéssel felszerelt gépek esetében -, ugy az ilyen gépek vezetdiiléseit
ugy kell megtervezni vagy biztonsagi 6vvel felszerelni, hogy az vezet6iilésben tartsa a személyeket anélkiil,
hogy korlatoznad a vezetdt a vezetéshez sziikséges barmely mozgasdban vagy barmely, a vezetdiilés
felfiiggesztése altal okozott mozgasban. A biztonsagi 6vet nem szabad beszerelni olyan esetekben, ha az a
kockazatokat novelik.

3.2.3. Egyéb személyek elhelyezése

Ha a hasznalati feltételek szerint a vezetdn kiviil, esetenként vagy rendszeresen, a gép mas kezeld
személyeket is szallit, vagy azon mas kezeld személyek is dolgoznak, szamukra megfeleld helyeket kell
biztositani, amelyek lehetové teszik, hogy azon veszély nélkiil szallitsak dket, vagy dolgozhassanak.

A 3.2.1. pont masodik és harmadik albekezdése vonatkozik a vezetdn kiviili személyek szamara
biztositott helyekre is.

3.3. Vezérldrendszerek

Ha sziikséges, intézkedni kell a vezérlok jogtalan hasznalatinak megakadalyozasardl.

Tavvezérldk esetében minden vezérlérendszeren jol lathatéan fel kell tiintetni azt a gépet, amelyet azzal
az egységgel vezérelnek.

A tavvezérlo rendszert ugy kell megtervezni és gyartani, hogy csak a kovetkezoket vezérelje:

a) a vezérelni kivant gépet és

b) a vezérelni kivant funkcidkat.

A tavvezérlést gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy csak a hozza tartozéd vezérlérendszerektdl
szarmazd parancsokra reagaljon.

3.3.1. Vezérloberendezések

Biztositani kell, hogy a vezetd a vezetdfiilkébol miikodtetni tudjon minden olyan vezérldberendezést,
amely a gép mikodéséhez sziikséges, kivéve azokat a funkciokat, amelyeket biztonsagosan csak a
vezetOhelytdl tavol esd helyekrdl lehet iranyitani. Ez kiilondsen a vezetohelytdl eltéré munkaallasokra
vonatkozik, amelyekért nem a vezetd, hanem mas kezeld személyek felelnek, vagy amelyek miatt - a
miiveletek biztonsagos elvégezése érdekében - a vezetének el kell hagynia a vezetShelyet.



Ha a gépen pedalok vannak, azokat ugy kell megtervezni, gyartani és felszerelni, hogy lehetévé tegyék a
vezetd biztonsagos munkajat, a pedalok helytelen miikodtetésének a legkisebb veszélyével. A pedalok
feliiletének cstiszasmentesnek és konnyen tisztithatonak kell lennie.

Ha a gép vezérloberendezéseinek a mitkodése veszélyekhez, kiilonosképpen, ha veszélyes mozgasokhoz
vezethet, Ggy biztositani kell, hogy amint a kezeld személy elengedte azokat, haladéktalanul visszaalljanak
semleges helyzetbe, kivéve azokat, amelyeknek elére beallitott helyzetiik van.

Kerékkel ellatott gép esetén a kormanyszerkezetet gy kell megtervezni és gyartani, hogy az a
kormanyzott kerekekre hato 16kések miatt a kormanykerék vagy a kormanykar hirtelen mozgasabdl eredd
erdket csokkentse.

A differencialmii zardszerkezetének vezérlését ugy kell megtervezni €s elhelyezni, hogy a differencialzar
oldhato legyen, ha a gép mozgasba keriil.

Az 1.2.2. pont f) alpontjat a figyelmeztetd hang- és/vagy fényjelzésekre vonatkozo eldirasat csak tolatas
esetén kell alkalmazni.

3.3.2. Inditas/mozgas

Biztositani kell, hogy a vezet6hellyel ellatott 6njaré gép helyzetvaltoztatd mozgasa csak akkor legyen
lehetséges, ha a vezetd a vezetOhelyen tartézkodik.

Ha a gépet miikodési okokbdl olyan szerkezetekkel szerelik fel, amelyek kinyulnak alaphelyzetiikb6l (pl.
stabilizatorok, gém stb.), a vezetot el kell 1atni olyan eszkozokkel, amelyekkel a gép mozgatasat megeldzden
konnyen ellendrizheti, hogy ezek a kinyuld szerkezetek olyan helyzetben vannak, amely lehet6vé teszi a
biztonsagos mozgast.

Ez a kovetelmény vonatkozik mindarra a tobbi részegységre is, amelyeknek a biztonsdgos mozgas
lehet6vé tétele érdekében egy bizonyos helyzetben - sziikség szerint lezarva - kell allniuk.

Ha ez tovabbi veszélyeket nem idéz eld, a gép mozgasanak a fent emlitett részek biztonsagos helyzetétol
kell fiiggenie.

Biztositani kell, hogy a gép motorjanak beinditasakor a gép ne keriiljon olyan mozgasba, amely nem volt
szandékolt.

3.3.3. Helyvaltoztatd funkciod

A kozuti kozlekedési szabalyok sérelme nélkiil az onjaré gépeknek és vontatott gépeknek eleget kell
tennitik a lassitasi, megallasi, fékezési és rogzitési kovetelményeknek, hogy a biztonsagossag minden, a
rendeltetésszerli hasznalat feltételei altal megengedett mikodési, rakodasi, sebességi, utfeliiletre vonatkozo
és lejtési kortilmények kozott biztositott legyen.

A vezetonek képesnek kell lennie arra, hogy az dnjard gépet egy o szerkezeti egységgel le tudja lassitani,
és meg tudja allitani. Ha a biztonsdg megkoveteli, a lassitasra ¢s a ledllasra a fo szerkezeti egység
meghibasodasa vagy az e szerkezetet miikodtetd vezérlés energiaellatdsanak hidnya esetére egy teljesen
fiiggetlen és konnyen hozzaférhetd kezeldeszkozzel ellatott vészleallitd szerkezetet kell biztositani.

Ha a biztonsag megkoveteli, egy rogzitd egység segitségével lehetéve kell tenni, hogy az alld helyzetii
gép rogzitett allapotban maradjon. Ez a szerkezet kombinalhaté a masodik bekezdésben emlitett szerkezetek
egyikével, feltéve hogy az kimondottan mechanikus miikodést.

A tavvezérlésii gépeket fel kell szerelni olyan berendezéssel, amely automatikusan €s azonnal leallitja a
miiveletet, és megakadalyozza a potencialisan veszélyes miikodést a kovetkezo esetekben:

a) a vezetd elveszti uralmat a gép felett;

b) leallitasi parancsot kap;

¢) hibat észlel a rendszer biztonsagi része;

d) adott id6n beliil nem érkezik be a visszajelzés.

Az 1.2.4. pont nem vonatkozik a kozlekedési funkciora.

3.3.4. Gyalogkiséretli gép mozgatasa

Biztositani kell, hogy a gyalogkiséretii onjaré gép mozgasa csak gy legyen lehetséges, ha a vezetd
folyamatosan hatast gyakorol a megfeleld vezérloberendezésre. Kiilondsen fontos biztositani, hogy a gép ne
kezdhesse meg mozgasat motorjanak beinditasaval egyidejiileg.

A gyalogkiséreti gép vezérloberendezését ugy kell megtervezni, hogy a lehetd legkisebbre lehessen
csokkenteni a gépnek a vezetd iranyaba torténd, véletlen mozgasabdl eredd veszélyeket, kiilonosen:

a) a zzodast és

b) a forgd szerszamok okozta sériilést.

A gép normal sebességének dsszhangban kell lennie a gyalogos vezetd sebességével.

Abban az esetben, ha a gépre forgo szerszamot lehet felszerelni, a forgd szerszam nem milkédhet addig,
amig a gép hatrameneti fokozatban van, kivéve ha a gép mozgasa a szerszam mozgasabdl ered. Ez utdbbi
esetben a hatrameneti sebességnek olyannak kell lennie, amely nem veszélyezteti a vezetot.

3.3.5. Vezérlokor meghibasodasa

Ha a gépbe szervo-kormanyzas van beszerelve, annak energiaellatasaban bekovetkezett meghibasodas
nem akadalyozhatja meg a gép kormanyzasat a megallitdsahoz sziikséges id0 alatt.



3.4. Mechanikai veszélyek elleni védelem

3.4.1. Iranyitatlan mozgasok

A gépet Ggy kell megtervezni, gyartani, €s ahol lehet, mobil alvazra szerelni, hogy mozgasba keriilése
esetén a tomegkozéppont ellendrizetlen kitérései ne befolyasoljak stabilitasat, vagy ne tegyék ki talzott
terhelésnek a szerkezetet.

3.4.2. Mozgé erdatviteli részek

Az 1.3.8.1. ponttdl eltéréen a motorok esetében a motortérben mozgd részegységekhez vald hozzaférést
megakadalyozé nyithaté véddburkolatoknal nincs sziikség kapcsolédd berendezésekre, ha azokat
szerszammal, kulccsal vagy a vezetdallasban elhelyezett szerkezettel kell kinyitni, feltéve hogy ez a
szerkezet egy teljesen kiilonallo fllkében van, amely az engedély nélkiili bejutds megakadalyozasa
érdekében lezarhato.

3.4.3. Felborulas és feldolés

Ha a vezetohellyel, kezel6hellyel és mas munkaallasokkal ellatott mikodd onjard gépnél fennall a
felborulas vagy a feldélés veszélye, a gépet megfeleld biztonsagi szerkezettel kell felszerelni, feltéve hogy
ez nem noveli a kockazatot.

Ennek a biztonsagi szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy felborulds vagy feldélés esetén a gépen 1évd
személynek/személyeknek megfeleld teret biztositson az 6sszenyomodas elkertilése érdekében.

Annak érdekében, hogy ellendrizni lehessen, hogy a biztonsagi szerkezet megfelel-e a masodik
bekezdésben rogzitett kovetelményeknek, a gyartonak vagy a meghatalmazott képviseldjének minden egyes
érintett szerkezettipus esetében megfeleld vizsgalatokat kell végeznie vagy végeztetnie.

3.4.4. Leeso targyak

Ha a vezetd- és kezel6hellyel, valamint egyéb munkaallasokkal ellatott 6njaro gépnél fennall leesd
targyak vagy anyagok okozta veszély lehetdsége, a gépet ezt a veszélyt figyelembe véve - ha ezt mérete
lehetdvé teszi - megfeleld védelmi berendezéssel kell megtervezni és gyartani.

Ennek a szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy leesé anyagok vagy targyak esetén a gépen tartdzkodo
személynek/személyeknek megfeleld teret biztositson az 6sszenyomddas elkeriilése érdekében.

Annak érdekében, hogy ellendrizni lehessen, hogy a biztonsagi szerkezet megfelel-e a masodik
bekezdésben rogzitett kovetelményeknek, a gyartonak vagy meghatalmazott képviseldjének minden egyes
érintett szerkezettipus esetében megfeleld vizsgalatokat kell végeznie vagy végeztetnie.

3.4.5. Feljarok

A kapaszkoddkat és a Iépcsoket ugy kell megtervezni, gyartani és elhelyezni, hogy a kezeld személyek
Osztonosen ezeket hasznaljak, €s ne a miikodtetd szerkezeteket vegyék igénybe a megkozelitéshez.

3.4.6. Vontatdszerkezetek

Minden gépet, amelyik vontat vagy amelyiket vontatjak, fel kell szerelni olyan vono- vagy csatlakoztatd
szerkezetekkel, amelyeket ugy terveznek, gyartanak és helyeznek el, hogy biztositsak a konnyti és
biztonsagos 0ssze- és lekapcsolast, tovabba hogy megakadalyozzak a haszndlat kozbeni véletlen
szétkapcsolodast.

Ha a vontatérad terhelése megkoveteli, az ilyen gépet alkalmas felfekvd feliilettel rendelkezd
tamasztoszerkezettel kell felszerelni, amely megfelel a terhelésnek és az utfeliiletnek.

3.4.7. Hajtas atvitel az onjard gép (vagy vontatd) és a meghajtott gép kozott

Az 6njard gépet (vagy vontatot) a meghajtott gép elsé rogzitett csapagyaval osszekotd kardancsuklods
tengelyt ugy kell megtervezni és gyartani, hogy miikodés kozben minden mozgo rész teljes hosszaban védve
legyen.

Az Onjaré gép (vagy vontatd) oldalan a teljesitményt lead6 tengelyt, amelyhez a kardantengelyt
csatlakoztatjak, védeni kell az Onjard géphez (vagy vontatdhoz) rogzitett védoburkolattal vagy mas,
egyenértéki védelmet biztositd eszkdzzel.

A kardantengelyhez valé hozzaférés érdekében ennek a véddburkolatnak nyithatonak kell lennie. Ha a
védoburkolat mar a helyén van, elegendd helynek kell lenni, hogy a meghajto tengely ne okozzon benne
kart, amikor a gép (vagy vontatd) mozgasban van.

A vontatott gép oldalan a teljesitményt felvevod tengelyt egy, a géphez rogzitett védéhazban kell helyezni.

Nyomatékhatarolot vagy szabadonfutokat csak a hajtott gép melletti oldalon szabad a kardantengelyes
csatlakozashoz felszerelni. A kardantengelyt ennek megfelelden kell megjeldlni.

Minden vontatott gépnek, amelynek a miikodése kardantengely csatlakoztatasat igényli az 6njard géphez
(vagy vontatéhoz), rendelkeznie kell egy, a kardantengelyt csatlakoztatd rendszerrel, amely, amikor a gép
nincs csatlakoztatva, megakadalyozza, hogy a kardantengely és véd6burkolata a talajjal vagy a gép valamely
részével vald érintkezés kdvetkeztében karosodjon.

A védoburkolat kils6 részeit tigy kell megtervezni, gyartani €s elhelyezni, hogy ne forogjon egyiitt a
kardantengellyel. A védéburkolatnak be kell fednie a kardantengelyt, egyszerii kardancsuklok esetén a belso
ivig, széles befogdszogli kardancsuklok esetén pedig legalabb a kiilsé csuklo vagy csuklok kozepéig.



Ha a kardanhajtas kozelében feljarot létesitenck munkaallasokhoz, azokat ugy kell megtervezni ¢és
gyartani, hogy a tengely védoburkolatait ne hasznaljak 1épcsoként, kivéve ha ezeket erre a célra tervezték és
gyartottak.

3.5. Egyéb veszélyek elleni védelem

3.5.1. Akkumulatorok

Az akkumulatorhazat ugy kell tervezni és kialakitani, hogy el lehessen keriilni feld6lés vagy felborulas
esetén elektrolit kiomlését a kezeldre, és/vagy el lehessen keriilni gézok felgyiilemlését abban a térben, ahol
a kezeld személyek tartdzkodnak.

A gépet ugy kell megtervezni ¢és gyartani, hogy az akkumulatort egy erre a célra szolgald, konnyen
hozzaférhetd eszkoz segitségével konnyen le lehessen kapcsolni rola.

3.5.2. Tz

Ha mérete engedi, a gépet a gyarté altal eldre latott veszélyektdl fiiggden uigy kell kialakitani, hogy:

a) konnyen hozzaférhet6 tiizoltd késziilékekkel vagy

b) beépitett tlizoltd berendezésekkel
legyen felszerelve.

3.5.3. Veszélyes anyagok kibocsatasa

Az 1.5.13. pont masodik és harmadik bekezdése nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a gép 6
funkcioja a termékporlasztas. A kezeld személyt azonban védeni kell az ilyen veszélyes anyagokkal valo
érintkezésbdl adodo kockazatoktdl.

3.6. Informdaciok és jelolések

3.6.1. Jelek, jelzések és figyelmeztetések

Ha az a személyek egészségének ¢s biztonsaganak védelme érdekében sziikséges, minden gépen fel kell
tiintetni a hasznalatra, beallitasra és karbantartasra vonatkozoé jelzéseket és/vagy tajékoztatd tablakat. Ezeket
ugy kell kivalasztani, megtervezni €s gyartani, hogy jol olvashatok és maradanddk legyenek.

A kozuti kozlekedési szabalyok sérelme nélkiil, a vezetohellyel ellatott gépet a kovetkezd
berendezésekkel kell felszerelni:

a) hangjelz6 késziilék a személyek figyelmeztetésére,

b) a rendeltetésszerii tizemeltetési koriilményeknek megfeleld fényjelzod rendszer; ez a kovetelmény nem
vonatkozik a kizardlag fold alatti munkat végzo villamosenergia-ellatas nélkiili gépekre; és

c) ha sziikséges, a vontatd és a gép kozott megfeleld kapcsolatot biztositd berendezés a jelzések
miikodtetéséhez.

A tavvezérlésli gépeket, amelyek normal korilmények kozott a személyek szamara {itkozés- vagy
zuzodasveszélyt jelentenek, el kell latni megfeleld mozgasjelzd késziilékkel, vagy olyan eszkozokkel,
amelyek megvédik a személyeket az ilyen veszélyekkel szemben. Ugyanez vonatkozik az olyan gépekre,
amelyek hasznalatuk sordn allanddan ismétlodo eldre- és hatramozgast végeznek egy tengely mentén, és
amelyek esetében a gép hatso részét a kezeld személy kozvetleniil nem lathatja.

A gépeket ugy kell gyartani, hogy a figyelmeztetd és jelzdberendezéseket ne lehessen véletlentil
kikapcsolni. Ahol ez biztonsagi szempontbol elengedhetetlen, ezeket a szerkezeteket el kell latni olyan
eszkozokkel, amelyekkel ellendrizhetd, hogy miikodoképes allapotban vannak, és amelyek
meghibasodasukat jelzik a kezeld személy szamara.

Ha a gép vagy szerszamainak mozgasa kiilondsen veszélyes, a gépet el kell 1atni olyan jelzéssel, amely az
tizemeld gép megkozelitését megtiltja; a jeleknek megfeleld tavolsagbol olvashatoknak kell lennitik ahhoz,
hogy biztositsak azoknak a személyeknek a biztonsagat, akiknek a kozelben kell tartézkodniuk.

3.6.2. Jelolések

A gépen olvashatoan és maradandodan fel kell tiintetni:

a) a névleges teljesitményt, kilowattban (kW) kifejezve és

b) a leggyakrabban hasznalt géposszeallitas tomegét, kilogrammban (kg) kifejezve;
valamint, ha indokolt:

a) a legnagyobb vonoer6t a vonoszerkezetnél, Newtonban (N) kifejezve és

b) a legnagyobb fiiggdleges erdt a vondszerkezetnél, Newtonban (N) kifejezve.

3.6.3. Hasznalati utasitas

3.6.3.1. Rezgések

A hasznalati utasitasnak a kovetkez6 informacidkat kell tartalmaznia a gép altal a karokra vagy az egész
testre atvitt rezgések vonatkozasaban:

a) a kart terheld rezgésgyorsulas teljes értékét, ha az meghaladja a 2,5 m/sz-t; ha ez az érték nem haladja

meg a 2,5 m/sz—t, akkor ezt a tényt k6zolni kell;



b) a teljes testet terheld rezgésgyorsulas sulyozott négyzetes kdzépértékét, ha az meghaladja a 0,5 m/sz-t;

ha ez az érték nem haladja meg a 0,5 m/ sz—t, akkor ezt a tényt k6zo61ni kell; és

¢) a mérési bizonytalansagot.

Ezek az értékek a széban forgd gépen ténylegesen mért adatok vagy egy, miiszakilag a gyartando géppel
Osszehasonlithato gépen végzett mérések alapjan meghatarozott adatok.

Ha nem alkalmaznak harmonizalt szabvanyokat, az adott gépnek legmegfeleldbb modon kell a rezgést
mérni.

A méréskori miikodési feltételeket és a mérés modszerét ismertetni kell.

3.6.3.2. Tobbcélu hasznalat

A felhasznalt, cserélhetd berendezéstdl fiiggden tobb célra hasznalhatd gép esetén, a gép és a cserélhetd
berendezések hasznalati utasitasainak tartalmazniuk kell az alapgép és az allithatd berendezések biztonsagos
Osszeszereléséhez és hasznalatahoz sziikséges informaciokat.

4. KIE GESZI:TO" ALAPVETO BI,ZTON:}‘A GI ES EGESZSEGVEDELMI
KOVETELMENYEK AZ EMELESI MUVELETEKKEL KAPCSOLATOS
VESZELYEK ELHARITASARA

Az emelési miiveletekkel veszélyt eldidézo gépnek meg kell felelnie az ebben a fejezetben leirt
valamennyi egészségvédelmi és biztonsagi kovetelménynek.

4.1.1. Meghatarozasok

a) emelési miivelet: terheket és/vagy személyeket magaban foglald teher egységek mozgatasa, amely
adott idében a magassagi szintben valtozast eredményez;

b) vezetett teher: olyan teher, ahol a teljes mozgas merev vagy rugalmas terelok mentén torténik, amelyek
helyzetét rogzitett pontok hatarozzak meg;

¢) biztonsdgi tényezd: a részegység, a tartozék vagy a gép, gyartd vagy meghatalmazott képviseldje altal
garantalt teherbirasanak és a részegységen a tartozékon vagy a gépen feltiintetett legnagyobb teherbirasanak
a hanyadosa;

d) vizsgalati tényezd: az emeldgépen vagy a teherfelvevd eszk6zon végzett statikai vagy dinamikai
vizsgalathoz hasznalt teher, és az emeldgépen vagy a teherfelvevd eszkozon feltiintetett legnagyobb
teherbirds hanyadosa;

e) statikai vizsgalat: az a vizsgalat, amelynek soran az emeldgépet vagy a teherfelvevd eszkozt elészor
ellendrzik, és a statikai vizsgalati tényezdvel szorzott legnagyobb teherbirasnak megfeleld erdvel terhelik,
majd ismét ellendrzik a terhelés megsziintetése utan az esetleges kdrosoddsok meghatarozasa céljabol;

1) dinamikai vizsgdlat: az a vizsgalat, amelynek soran az emeldgépet minden lehetséges szerkezeti
Osszeallitasaban miikodtetik a megfeleld dinamikai vizsgalati tényezdvel megszorzott legnagyobb
teherbirassal, figyelembe véve az emeldgép dinamikai viselkedését, azért hogy ellenérizzék annak hibatlan
miikodését;

g) tehertarto: az emeldgépnek az a része, amelynek segitségével a személyeket és/vagy terheket
alatamasztjak a felemeléshez.

4.1.2. Mechanikai veszélyek elleni védelem

4.1.2.1. A stabilitas hianyabdl eredd veszélyek

A gépet ugy kell megtervezni s gyartani, hogy az 1.3.1. pontban eldirt stabilitds mind a miikodtetés alatt,
mind azon kivill megmaradjon, beleértve valamennyi szallitasi, dsszeszerelési és szétszerelési szakaszt,
valamint az el6relathatd alkatrész-meghibasodasokat és a hasznalati utasitds szerint végrehajtott
vizsgalatokat is. Ebbdl a célbol a gyartonak vagy meghatalmazott képviseldjének a megfeleld ellendrzési
mddszereket kell alkalmaznia.

4.1.2.2. Vezetésinen vagy sinpalyan mozgo gépek

A gépeket el kell latni olyan szerkezetekkel, amelyek a vezetésinekre vagy sinpalyakra hatva
megakadalyozzak a kisiklast.

Ha ezen szerkezetek ellenére a kisiklas veszélye fennmarad, vagy ha egy sin vagy egy jardszerkezet
meghibasodik, olyan szerkezeteket kell biztositani, amelyek megakadalyozzak, hogy a részegység, az
alkatrész vagy a teher leessen, vagy a gép felboruljon.

4.1.2.3. Mechanikai szilardsag

A gépnek, a teherfelvevd eszkdznek és elemeiknek el kell viselniiik azt a terhelést, amelynek mind a
miikodés soran, mind pedig azon kivil ki vannak téve, a megadott tizembe helyezési €s miikodési feltételek
kozott, minden szerkezeti 6sszeallitdsban, és - ha indokolt - a 1égkori tényezokre és az emberi erdvel kifejtett
erOhatasokra figyelemmel. Ennek a kovetelménynek szallitas, osszeszerelés és szétszerelés sordn is eleget
kell tenni.



A gépet és a teherfelvevd eszkozt gy kell megtervezni és gyartani - kellden figyelembe véve a
rendeltetésszerii hasznalatot -, hogy megakadalyozzak az anyagkifaradasbdl vagy az elhasznalddasbol eredd
hibakat.

A felhasznalt anyagokat a célzott munkakornyezet alapjan kell kivalasztani, kiilonos tekintettel a
korrézidra, a kopasra, a mechanikai behatdsokra, a szélséséges homérsékletre, az anyagkifaradasra, a
ridegtorésre €s az oregedésre.

A gépeket ¢s a teherfelvevd eszkozoket ugy kell megtervezni €s gyartani, hogy maradandé alakvaltozas
vagy észrevehetd karosodas nélkiil ellenalljanak a statikai talterhelési vizsgalatoknak. A szilardsagi
szamitasban figyelembe kell venni a megfeleld biztonsagi szint érdekében kivalasztott statikai vizsgalati
tényez0 értékeit; ennek a tényezonek az értékei az altalanos szabalyok alapjan a kovetkezok:

a) kézi erdvel miikddtetett gépek ¢s teheremeld szerkezetek esetében: 1,5 biztonsagi tényezo;

b) egyéb gépeknél: 1,25 biztonsagi tényezo.

A gépeket ugy kell megtervezni ¢s gyartani, hogy meghibasodas nélkiil kialljak a legnagyobb
teherbirasnak a dinamikai vizsgalati tényezdvel szorzott értékén végzett dinamikai vizsgalatot. Ezt a
dinamikai vizsgalati tényezot a megfeleld biztonsagi szint elérése céljabol valasztjak ki; a tényezd az
altalanos szabalyok szerint: 1,1. A vizsgalatokat altalanos szabaly szerint a megadott névleges sebességeknél
kell végrehajtani. Ha a gép vezérldrendszere tobb egyideji mozgast is lehetdvé tesz, a vizsgalatokat a
legkedvez6tlenebb koriilmények mellett kell végrehajtani, azaz - az altalanos szabaly szerint - az érintett
mozgasok kombinalasaval.

4.1.2.4. Korongok, dobok, gorgdk, kotelek és lancok

A korong, dob, gorgd atméréje legyen Osszhangban azon kotél, lanc atmérdjével, amelyet rajta
alkalmaznak.

A dobokat és gorgdket tigy kell megtervezni, gyartani és felszerelni, hogy a megfeleld koteleket vagy
lancokat leesésiik nélkiil lehessen rajuk feltekerni.

A kozvetleniil teher emelésére és tartdsara hasznalt kotelek nem tartalmazhatnak toldasokat, csak a
végeiken. A toldasok azonban megengedettek olyan berendezéseknél, amelyeket ugy terveztek, hogy a
hasznalati céltol fliggben rendszeresen modosithatok legyenek.

A teljes kotélnek és végeinek olyan biztonsagi tényezot kell valasztani, amely megfelelé biztonsagot
nyujt; az altalanos szabaly szerint ez a tényez6: 5 legyen.

Az emel6lancokhoz olyan biztonsagi tényezot kell valasztani, amely megfeleld biztonsagot nyujt; az
altalanos szabaly szerint ez a tényezd: 4 legyen.

Annak az ellenérzése érdekében, hogy a megfeleld biztonsagi tényezot elérték, a gyartonak vagy
meghatalmazott képvisel6jének minden egyes, a teher kozvetlen emelésére hasznalt lanc- és kotéltipus,
valamint k6télvégek esetében, el kell végeznie, vagy el kell végeztetnie a megfeleld vizsgalatokat.

4.1.2.5. Teherfelvevo eszkozok és alkatrészeik

A teherfelvevo eszkozoket és alkatrészeiket ugy kell méretezni, hogy a megadott tizemelési kortilmények
kozott tervezett varhatd élettartamukkal 6sszhangban a mitkodési ciklusok szamat, tovabba a kifaradasi és
oregedési folyamatokat is figyelembe kell venni.

a) Az acélsodrony/kotélvég kombinacio biztonsagi tényezojét ugy kell megvalasztani, hogy garantalja a
megfeleld biztonsagi szintet; ez a tényez0 az altalanos szabaly szerint: 5 legyen. A koteleken toldas vagy
hurok kizarolag csak a végeken lehet.

b) Ha hegesztett emeld lancokat hasznalnak, ezeknek rovid lancszemt tipustiaknak kell lenniiik. A lancok
biztonsagi tényezdjét ugy kell megvalasztani, hogy az garantalja a megfeleld biztonsagi szintet; ez a tényezo
az altalanos szabaly szerint: 4 legyen.

c) A textilkotelek vagy -hevederek biztonsagi tényezdje az anyagtdl, a gyartasi eljarastol, a méretektdl és
a hasznalattol fiigg. Ezt a tényez6t ugy kell megvalasztani, hogy megfeleld biztonsagi szintet garantaljon; ez
az altalanos szabaly szerint: 7 legyen, feltéve hogy a felhasznalt anyagok kimutathatéan nagyon jo
mindségliek, és a gyartasi modszer megfelel a tervezett hasznalatnak. Ellenkezd esetben a tényez6t az
altalanos szabaly szerint egy magasabb értékben hatarozzak meg az egyenértékii biztonsagi szint biztositasa
érdekében. A textilkoteleken vagy -hevedereken nem lehet csomd, kotés vagy toldas, kizardlag csak a
hevederek végein, kivéve a végtelenitett hevedert.

d) A hevederre felszerelt vagy azzal egyiitt hasznalt minden fém alkatrészre olyan biztonsagi tényezot
kell kivalasztani, amely megfeleld biztonsagi szintet garantal; ez a tényezd az altalanos szabaly szerint: 4
legyen.

e) A tobb paszmabdl allé heveder legnagyobb terhelhetdségét a leggyengébb paszma biztonsagi
tényezdje, a paszmak szama ¢és egy, a heveder kialakitasatol fliggd csokkentd tényezo alapjan hatarozzak
meg.

/) Annak ellendérzése érdekében, hogy a megfeleld biztonsagi tényezot elérték, a gyartdnak vagy
meghatalmazott képviseldjének minden egyes, az a), b), ¢) és d) pontokban emlitett alkatrész esetében el
kell végeznie, vagy el kell végeztetnie a megfeleld vizsgalatokat.



4.1.2.6. Mozgasok vezérlése

A mozgasokat vezérlo szerkezeteknek ugy kell miikodniiik, hogy a gépek, amelyekre fel vannak szerelve,
biztonsagosak legyenek.

a) A gépet ugy kell megtervezni, gyartani és eszkozokkel felszerelni, hogy részelemei mozgasanak
amplitiddja meghatarozott hatarokon beliil maradjon. Ezeknek a szerkezeteknek a miikodését, ha indokolt,
figyelmeztetésnek kell megeldznie.

b) Ha tobb rogzitett vagy sinpalyan mozgd gépet ugyanazon a helyen egyidejiileg lehet mikddtetni, és ez
az Osszelitkozés veszélyével jar, ezeket a gépeket ugy kell megtervezni és gyartani, hogy illeszthetéek
legyenek olyan rendszerekhez, amelyekkel ezeket a veszélyeket el lehet kertilni.

c) A gépet Ggy kell megtervezni és gyartani, hogy a terhek ne cstiszhassanak el veszélyesen, vagy ne
eshessenek le szabadon és varatlanul, még akkor sem, ha az energiaellatas részleges vagy teljes kimaradasa
kovetkezik be, vagy ha a kezeld személy a gép miikodését leallitja.

d) Normal tlizemeltetési feltételek mellett a teher leengedése nem torténhet kizardlag surlddasos
fékezéssel, kivéve olyan gép esetében, amelynek a mikodéséhez ez a megoldas sziikséges.

e) A tehermegfogd eszkozoket ugy kell megtervezni és gyartani, hogy a terhek véletlen leesése
elkertilhetd legyen.

4.1.2.7. Teher mozgasa kezelés kézben

A gép vezetdhelyét ugy kell elhelyezni, hogy a lehetd legnagyobb ralatast biztositsa a mozgd részek
mozgasi palyaira, annak érdekében, hogy elkertilhetdk legyenek a személyekkel, eszk6zokkel vagy masik
géppel vald esetleges Osszetitkozések, amelyek az egy id6ben torténd mozgasok esetén jelenthetnek
veszElyt.

A vezetett terhet mozgatd gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy a személyeket ne érhesse sériilés
a teher, a tehertartd vagy az ellenstlyok mozgasa miatt.

4.1.2.8. Rogzitett szinteket kiszolgald gépek

4.1.2.8.1. A tehertartdé mozgasa

A rogzitett szinteket kiszolgald gépek tehertartdinak mozgatasat a rakodasihely megkozelitéséhez, merev
palya mentén kell végezni. Az ollos rendszereket merev megvezetésnek kell tekinteni.

4.1.2.8.2. A tehertartdo megkozelitése

Ha a tchertartora személyek beléphetnek, a gépet tigy kell megtervezni és gyartani, hogy a
megkozelitéskor a tehertartd rogzitett allapotat biztositani lehessen, kiilongsen az abba torténd be- és
kirakodaskor.

A gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy a tehertartd €s a kiszolgald bejard kozotti szintkiilonbség
ne okozhasson botlasveszélyt.

4.1.2.8.3. A mozgo tehertartdval valo érintkezés veszélyei

Ha sziikséges, a 4.1.2.7. pont masodik bekezdésében eldirt kovetelmények teljesitése érdekében a
mozgasteret normal tizemeltetés kozben megkozelithetetlenné kell tenni.

Ha feliilvizsgalat vagy karbantartds kozben fenndll az a veszély, hogy a tehertartd alatt vagy felett
tartézkodd személy Osszezizodhat a tehertartd és barmely rogzitett elem kozott, ugy elegendd helyet kell
biztositani fizikai buvohely (menekiildhely) vagy a tehertartdé mozgasat blokkold mechanikus eszkdzok
segitségével.

4.1.2.8.4. A tehertartorol lees6 teher okozta veszély

Ha fennall a veszély a tehertartorol leesd teher miatt, a gépet ugy kell megtervezni és gyartani, hogy ezt a
veszélyt el lehessen kertilni.

4.1.2.8.5. Rakodasihely

Minden intézkedést meg kell tenni a rakodasihelynél tartézkodd személynek a mozgo tehertartoval vagy
mas mozg0 résszel torténd érintkezésébol adodo veszély elkeriilése érdekében.

Ha fennall a veszély, hogy személyek a mozgastérbe eshetnek, amikor a tehertartdé nincs a
rakodasihelynél, védoburkolatokat kell felszerelni. A védoburkolatok nem nyilhatnak a mozgastér iranyaba.
Fel kell szerelni Oket olyan kapcsoldszerkezettel, amelyet a tehertartd helyzete vezérel, és amely
megakadalyozza:

a) a tehertartd veszélyes mozgasat, amig a védoburkolatok nincsenek becsukva és lezarva, és

b) a védoburkolat veszélyes kinyitasat, amig a tehertarté meg nem all a megfeleld rakodasihelynél.

4.1.3. A célra val6 alkalmassag

Amikor emelégépet vagy emeldtartozékokat eldszor hoznak forgalomba vagy helyeznek tizembe, a
gyartonak vagy meghatalmazott képviseldjének gondoskodnia kell a megfeleld intézkedések megtételével
vagy azok végrehajtatasaval arrol, hogy a hasznalatra kész gép vagy az emel6tartozék - akar kézi, akar
energia altali meghajtast - biztonsagosan eleget tegyen meghatarozott céljainak.

A 4.1.2.3. pontban emlitett statikai és dinamikai vizsgalatokat minden tizembe helyezend6 emeldgépen el
kell végezni.



Ha a gépet nem lehet a gyartd vagy meghatalmazott képviseldje telephelyén osszeallitani, a hasznalat
helyén kell 6sszedllitani. Egyébként az intézkedéseket meg lehet tenni a gyartd telephelyén és a hasznalat
helyén is.

4.2. A nem kézi erdvel miikddtetett gépekre vonatkozo kovetelmények

4.2.1. Mozgasok vezérlése

A gép vagy részelemei mozgasainak vezérléséhez rogzitve tartandd vezérléelemeket kell hasznalni.
Olyan rész vagy teljes mozgasoknal, ahol nem all fenn a teher vagy a gép litkdzésének veszélye, ezeket az
elemeket helyettesiteni lehet a meghatarozott szinteken automatikus megallasokat lehetdvé tevd vezérléssel
anélkiil, hogy a mozgast vezérlo kezeldelemet folyamatosan mikodtetni kellene.

4.2.2. Tehermozgatas

A legalabb 1000 kilogramm legnagyobb teherbirasu gépeket, valamint a 40 000 Nm billentdnyomaték
feletti gépeket el kell latni olyan szerkezettel, amely figyelmezteti a vezetdt, és megakadalyozza a teher
veszélyes mozgasat:

a) a gép tulterhelése esetén, akar a legnagyobb terhelés kovetkeztében, akar a tilzott teher miatt el6alld
legnagyobb nyomaték kovetkeztében, vagy

b) a billentényomaték meghaladasa esetén.

4.2.3. Kotéllel megvezetett berendezések

Kotélpalyakat, vontatokat vagy vontatdallvanyokat ellenstllyal vagy olyan szerkezettel kell ellatni, amely
biztositja a kotélfeszesség allando szabalyozasat.

4.3. Informdaciok és jelolések

4.3.1. Lancok, kotelek és hevederek

Minden emel6lanc-, kotél- vagy hevederszakaszon, amely nem része egy egységnek, el kell helyezni egy
jelolést, vagy ahol ez nem lehetséges, egy lemezt vagy eltavolithatatlan gytiirit, amely feltiinteti a gyartd
vagy meghatalmazott képviseldje nevét és cimét, és a vonatkozo tanisitvanyt azonosito hivatkozast.

A fenti tanUsitvanynak legalabb a kovetkez6 informacidkat kell tartalmaznia:

a) a gyartd neve és cime, és ahol indokolt, a meghatalmazott képviseld neve és cime;

b) a lanc vagy kotél leirasa, amely tartalmazza:

ba) névleges méretét,

bb) szerkezetét,

bc) alapanyagat és

bd) az alapanyagon végzett minden kiilénleges metallurgiai kezelést;

¢) az alkalmazott vizsgalati modszert és

d) azt a legnagyobb megengedhet6 terhelést, amelynek hasznalat kdzben a lancot vagy kotelet ki lehet
tenni. A tervezett alkalmazasok alapjan értéksorozatot lehet megadni.

4.3.2. Teheremeld eszkozok

A teheremeld eszk6zokon fel kell tiintetni a kovetkezd adatokat:

a) az anyag azonositdsat, ahol ez az informdacid a biztonsagos hasznalathoz sziikséges; és

b) a legnagyobb teherbirast.

Azoknak a teheremeld eszkozoknek az esetében, amelyeken a jelolés elhelyezése fizikailag lehetetlen, az
elsé bekezdésben emlitett adatokat egy lemezen vagy valamely mas eszkozon kell feltintetni, és azt
biztonsagosan az eszk6zhoz kell rogziteni.

Az adatoknak olvashatoaknak kell lenniiik, és olyan helyen kell elhelyezni azokat, ahol tartésan
megmaradnak a megmunkalas, elhasznalodas stb. mellett, ahol nem csokkentik az eszkoz szilardsagat.

4.3.3. Emelogép

A legnagyobb teherbirast a gépen felting helyen kell feltiintetni. Ennek a jelolésnek olvashatonak,
maradandonak és nem kodolt formatumunak kell lennie.

Ha a legnagyobb teherbirds a gép Osszeallitdsatdl fiigg, minden vezetohelyet el kell 1atni egy terhelési
tablazattal, amely lehetdleg diagramokkal vagy tablazatokkal tiinteti fel a kiilonb6z6 Osszeallitasokra
megengedett teherbirast.

A kizardlag terhek emelésére tervezett gépen, amely fel van szerelve személyek altal is megkozelithetd
tehertartoval, jol lathatdoan és maradanddan fel kell tiintetni, hogy a gépet személyek emelésére tilos
hasznalni. Ennek a figyelmeztetésnek minden megkozelithetd helyrdl jol lathatonak kell lennie.

4.4. Hasznalati utasitds

4.4.1. Teheremeld eszk6zok

Minden teheremeld eszkozh6z vagy kereskedelmi szempontbdl nem megoszthatd gyartasi sorozatl
teheremeld eszkozhoz mellékelni kell hasznalati utasitast, amely legalabb a kovetkezd adatokat kell, hogy
tartalmazza:

a) a tervezett hasznalatot;



b) hasznalati korlatozasokat [kiilonésen azoknal a teheremeld eszk6zoknél, mint példaul a magneses vagy
vakuumos emeldlapok, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a 4.1.2.6. e) pontnak];

c) az dsszeszerelésre, a hasznalatra és a karbantartasra vonatkozo utasitasokat és

d) az alkalmazott statikai vizsgalati tényezot.

4.4.2. Emelogép

Az emeldgépekhez hasznalati utasitast kell mellékelni, amely a kdvetkezd informacidkat tartalmazza:

a) a gép miszaki jellemzoi €s kiillonosen:

aa) a megengedett legnagyobb teherbiras, és ha indokolt, a 4.3.3. pontban leirt terhelési diagram vagy
tablazat masolata,

ab) a reakciderok meghatarozasa az alatdmasztasi ¢és rogzitési pontoknal, és ha lehetséges, a vontatok
jellemzoi,

ac) ha indokolt, az ellensuly meghatarozasa ¢s telepitési eszkozei;

b) a karbantartasi naplo tartalma, ha azt nem mellékelik a géphez;

c) kezelési utasitas, kiilonosen a miikodtetésre vonatkozoan, ha a kezeldnek nincs kozvetlen ralatasa a
teherre;

d) ha indokolt, a gyarté vagy meghatalmazott képvisel6je altal vagy szamara elvégzett statikai és
dinamikai vizsgalat részleteit tartalmazé jegyzokonyv €s

e) a 4.1.3. pontban hivatkozott sziikséges utasitasok a gép elsé tizembe helyezése eldtt elvégzendd
intézkedésekrol, ha a gépet nem a gyartd telephelyén szerelték 6ssze abban a formaban, ahogyan haszndlni
fogjak.

5. A FOLD ALATTI MUNKARA SZANT GEPEKRE VONATKOZO KIEGESZITO
ALAPVETO EGESZSEGVEDELMI ES BIZTONSAGI KOVETELMENYEK

A fold alatti munkara szant gépeket ugy kell megtervezni és gyartani, hogy megfeleljenck az ebben a
fejezetben leirt valamennyi alapvetd egészségvédelmi és biztonsagi kovetelménynek (lasd Altalanos
alapelvek, 4. pont).

5.1. A stabilitas hianydbdl eredd veszélyek

A géppel hajtott alatdmasztd biztositoberendezést ugy kell megtervezni és gyartani, hogy az
eloreléptetésnél a kijeldlt irany tarthato legyen, és ne cstiszhasson el a terhelés felvétele kozben és a terhelés
eltavolitasa utan. A berendezést az egyedi hidraulikus tdmok fels6 lapjain rogzitd pontokkal kell ellatni.

5.2. Mozgas
A géppel hajtott alatdmasztd biztositoberendezésnek lehetové kell tennie a személyek akadalytalan
mozgasat.

5.3. Vezérloberendezések

A sinpalyan mozgd gépek esetében a gyorsitd- és fékberendezések iranyitdsdnak kézi mikodtetéstinek
kell lennie. Az indité berendezés azonban lehet labbal iranyithato.

A géppel hajtott alatimasztd biztositoberendezés vezérldberendezéseit tigy kell megtervezni és gyartani,
hogy helyvaltoztatasi miiveleteknél a kezel6t egy beépitett elem védje. A vezérloberendezéseket védeni kell
az alatamasztas véletlen elengedésével szemben.

5.4. Leadllitas
A f6ld alatti alkalmazasra hasznalt sinen kozlekedd onjard gép vezérkorébe a gép mozgasara hato
éberségi berendezést kell felszerelni, hogy a mozgas lealljon, ha a vezetd nem uralja a mozgast.

5.5. Tiiz

A 3.5.2. pont b) alpontjat alkalmazni kell a fokozottan tlizveszélyes részeket tartalmazd gépekre.

A fold alatti alkalmazasra szant gépek fékrendszerét tigy kell megtervezni és gyartani, hogy ne bocsasson
ki szikrakat, ne okozzon tiizet.

A fold alatti alkalmazasra szant, belsé égésii motorokkal felszerelt gépeket csak olyan motorokkal szabad
felszerelni, amelyek alacsony géznyomasu iizemanyaggal miikddnek, és amelyekben semmilyen villamos
szikra nem keletkezhet.

5.6. Kipufogogdzok
A belsd égésii motoroknal nem alkalmazhato felso fiistgazkivezetés.



6. KIEGESZfTO' ALAPVE T0 EGESZSEQI{EQELMI E’s g;IZTONSA’ GI
KOVETELMENYEK SZEMELYEK EMELESEBOL ADODO KULONLEGES
VESZELYEKET ELOIDEZO GEPEKRE

A személyek emelésével kapcsolatban veszElyt jelentd gépeket tgy kell megtervezni és gyartani, hogy
megfeleljenck az ebben a fejezetben leirt valamennyi alapvetd egészségvédelmi és biztonsagi
kovetelménynek (lasd Altalanos alapelvek, 4. pont).

6.1. Altaldnos

6.1.1. Mechanikai szilardsag

A barmilyen csapdajtoval ellatott fiilkét ugy kell megtervezni és gyartani, hogy teriilete és szilardsaga
megfeleljen a megengedett legnagyobb 1étszamnak és a legnagyobb terhelésnek.

A 4.1.2.4. és 4.1.2.5. pontban meghatarozott elemekre megadott biztonsagi tényezd személyemelésre
tervezett gépre nem alkalmazhato, és altalanos szabaly, hogy az értékét kétszerezni kell. A személyek, vagy
személyek ¢és terhek emelésére tervezett gépet fel kell szerelni olyan tehertartdt felfiiggesztd vagy
alatdmaszté rendszerrel, amelyet arra terveztek és gyartottak, hogy a megfeleld altalanos biztonsagot
garantaljak, és megakadalyozzak a tehertartd leesését.

Ha a tehertartot kotelekkel vagy lancokkal fuggesztik fel, altalanos szabaly, hogy legalabb két, egymastol
fiiggetlen, sajat rogzitési ponttal ellatott kotélre vagy lancra van sziikség.

6.1.2. A terhelés ellendrzése nem emberi erdvel mozgatott gépeknél

A 4.2.2. pont szerinti kovetelményeket a legnagyobb hasznos terhelés és billentényomaték nagysagatol
fiiggetlentil alkalmazni kell, kivéve ha a gyartd igazolja, hogy tulterhelés és/vagy felborulas veszélye nem all
fenn.

6.2. Vezérléberendezések

Ha a biztonsagi eldirasok mas megoldasokrdol nem rendelkeznek, a fiilkét altalaban ugy kell megtervezni
és gyartani, hogy a benne tartozkodd személyek a lefelé és felfelé torténd mozgast, és ha szikséges, a
tehertartd egyéb mozgasait vezérelni tudjak.

Miikodés kozben ezeknek a vezérldberendezéseknek eldnyt kell élveznitik az ugyanarra a mozgasra
vonatkozo egyéb vezérlésekkel szemben, a vészleallitok kivételével.

E mozgasok vezérlése folyamatos vezérlési elven kell, hogy alapuljon, kivéve ha maga a tehertartd
teljesen zart.

6.3. A tehertarton vagy a tehertartoban tartozkodo személyeket fenyegetd veszélyek

6.3.1. A tehertartd mozgasabol eredd veszélyek

A személyfelvonasra szolgdld gépet ugy kell megtervezni, gyartani és felszerelni, hogy a tehertartd
gyorsulasa vagy lassulasa ne veszélyeztesse a személyeket.

6.3.2. Tehertartorol vald leesésének veszélye

A tehertartd nem billenhet meg olyan mértékben, amely a benne tartézkodok leesésének veszélyét
eloidézheti, beleértve azt is, amikor a gép és a tehertarté mozog.

Ha a tehertartdé munkaallasként szolgal, gondoskodni kell a stabilitasrdl és a veszélyes mozgasok
megakadalyozasarol.

Ha az 1.5.15. pontban emlitett intézkedések nem elégségesek, a tartomutvet fel kell szerelni a
tehertartoban tartdzkodd személyek szamanak megfeleld szamu rogzitési ponttal. A rogzitési pontok
legyenek elég erdsek a leesés elleni egyéni védoeszkoz rogzitéséhez.

A padlén vagy mennyezeten elhelyezett csapoajtdt vagy az oldalsé ajtot ugy kell megtervezni és gyartani,
hogy véletleniil ne nyilhasson ki, és csak olyan irdnyba nyilhasson, ami varatlan kinyilas esetén nem jar a
kiesés veszélyével.

6.3.3. A tehertartdra eso targyak okozta veszély

Ha fennall a veszélye annak, hogy a tehertartora raeshetnek targyak, és személyeket veszélyeztethetnek, a
tehertartdt fel kell szerelni védotetovel.

6.4. Rogzitett rakoddsihelyet kiszolgdlo gépek

6.4.1. A tehertartoban vagy a tehertarton tartozkodd személyekre vonatkozd veszélyek

A tehertartot ugy kell megtervezni és gyartani, hogy a tehertartoban vagy a tehertarton tartdzkodod
személyek és/vagy targyak barmilyen rogzitett vagy mozgé elemmel vald érintkezésébdl addodo veszélyeket
el lehessen keriilni. Ha ennek a kovetelménynek a betartasahoz sziikséges, a tehertartonak teljesen
zarhatonak kell lennie, olyan ajtokkal, amelyeket felszereltek olyan kapcsold berendezéssel, ami a tehertartd
veszélyes mozgasat megakadalyozza, ha az ajtok nincsenek zarva. Ha a tehertarté a megallok kozott all meg,
¢és fennall a veszélye a fiilkébdl valo kiesésnek, az ajtoknak zarva kell maradniuk.



A gépet ugy kell megtervezni, gyartani, és ha indokolt, berendezésekkel felszerelni, hogy a tehertartd
iranyitatlan felfelé vagy lefelé torténd mozgasa megakadalyozhatd legyen. Ezeknek a berendezéseknek
képesnek kell lennie arra, hogy a tehertartot a megengedett legnagyobb terhelésnél és az eldrelathato
maximalis sebességnél leallitsak.

A leallitasi miivelet semmilyen terhelési koriilmények mellett nem okozhat a tehertartéban levd
személyekre veszélyes lassulast.

6.4.2. A rakodasihelynél levd vezérloberendezések

A megalloknal elhelyezett vezérloberendezések, kivéve a vészhelyzeti vezérldberendezéseket, nem
indithatjak el a fulkét, ha:

a) a tehertartdban levo vezérldberendezés mitkodésben van; és

b) a tehertartd nincs a megallonal.

6.4.3. A tehertarté megkozelitése

A megalléra és a tehertartdra szerelt védo eszkozoket ugy kell megtervezni és gyartani, hogy a
tehertartoba vald bejutas, a be- ¢s kiszallas - figyelembe véve a kiilonb6z6 emelendd terheket €s személyeket
- biztonsagos legyen.

6.5. Jelolések

A tehertarton fel kell tiintetni a biztonsag szavatolasahoz sziikséges informacidkat, amelyek tartalmazzak
a kovetkezoket:

a) a tehertartdban tartozkodo személyek megengedett szamat és

b) a megengedett legnagyobb terhelést.

2. melléeklet a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

A biztonsdgi berendezések indikatiy listdja

1. A leszerelhetd mechanikus erdatviteli berendezés véddburkolata;

2. személyek detektalasara (védelemére) tervezett biztonsagi eszkoz;

3. a 4. melléklet 9., 10. és 11. pontjaban meghatarozott gép védelmére tervezett gépi milkodtetésti
nyithato reteszelt védéburkolat;

4. biztonsagi funkciokat szolgalé logikai egység;

5. a gépen veszélyes mozgasok ellenérzésére szolgald, hibajelzo kiegészitd rendszerrel ellatott szelep;

6. a gép kibocsatasainak (emisszid) megkotésére szolgald rendszer;

7. a gép munkafolyamatdban részt vevd mozgd részek ellen a személyek védelmére tervezett
véddéburkolat és véddberendezés;

8. az emel6gép berakodasanak és mozgasvezérlésének megfigyelésére szolgald berendezés;

9. a személyt tiléséhez rogzitd korlatozo eszkoz;

10. a vészleallito berendezés;

11. a potencialisan veszélyes elektrosztatikus t6ltések felhalmozddasat megakadalyozo kistitd szerkezet;

12. a 1. melléklet 1.5.7., 3.4.7. és 4.1.2.6. pontjaban szabalyozott energiakorlatozé és kiold6 berendezés;

13. a zaj- €s rezgéscsokkentd rendszer és berendezés;

14. a felborulést gatlo szerkezet (ROPS);

15. a leesd targyak ellen védo szerkezet (FOPS);

16. a kétkezes vezérldéberendezés;

17. a gép kiilonb6zd rakodasihelye kozott a személyek emelésére és/vagy stillyesztésére tervezett
kovetkezd elemek:

17.1. a rakodasihely ajt6 zarasara szolgalo szerkezet;

17.2. a teherhordd egység leesését vagy ellendrizetlen felfelé torténd mozgasat megakadalyozd
berendezés;

17.3. a sebesség tullépését korlatozd berendezés;

17.4. az energiagytjto lengéscsillapito:

a) nem soros vagy

b) visszafelé torténd mozgas csillapitasaval;

17.5. energiat elnyeld lengéscsillapito;

17.6. hidraulikus emeld hidraulikus rendszerébe a leesés elleni védelem céljabdl szerelt biztonsagi
berendezés;

17.7. elektronikus alkatrészeket tartalmazé biztonsagi kapcsolo jellegii elektromos biztonsagi berendezés.

3. melléklet a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez




Megfeleloségi nyilatkozat tartalma

A. A GEP EK-MEGFELELOSEGI NYILATKOZATA [a rendelet 6. §-a szerint]

Ezt a nyilatkozatot és forditasat a hasznalati utasitasra vonatkozo feltételek szerint kell elkésziteni [lasd 1.
melléklet, 1.7.4.1. a) és b) pont], géppel vagy kézzel, nagybetiikkel irva.

Ez a nyilatkozat a gépnek kizardlag arra az allapotara vonatkozik, ahogyan forgalomba hoztak, és nem
vonatkozik az olyan alkatrészre, amelyet hozzdadnak, és/vagy az olyan miveletre, amelyet a végsd
felhasznalo a forgalomba hozatalt kovetden végez rajta.

Az EK-megfeleldségi nyilatkozatnak a kdvetkezd adatokat kell tartalmaznia:

1. a gyartd, és ha indokolt, a meghatalmazott képviseld cégneve ¢€s teljes cime;

2. a miiszaki dokumentacid osszeallitdsara felhatalmazott a Kozosségben letelepedett személy neve;

3. a gép leirdsa és azonositasa, beleértve az eredeti megnevezését, funkcidjat, modell-, tipus- ¢és
sorozatszamat és kereskedelmi nevét;

4. nyilatkozatot arrol, hogy a gép megfelel e rendelet vonatkozd rendelkezéseinek, és ahol indokolt, egy
hasonlo nyilatkozatot arrél, hogy a gép megfelel mas, egyéb szempontokra vonatkozo, a CE-jeldlést eldiro -
¢és az Eurdpai Unio Hivatalos Lapjaban kozzétett - kozosségi iranyelveknek ¢és/vagy vonatkozd
rendelkezéseknek;

5. ha indokolt, a 6. mellékletben emlitett EK-tipusvizsgalatot elvégzd bejelentett szervezet neve, cime,
azonosito szama, €s az EK-tipusvizsgalat tantisitvanyanak szama;

6. ha indokolt, a 7. mellékletben emlitett teljes mindségbiztositisi rendszert jovahagyd bejelentett
szervezet neve, cime, és azonositd szama,

7. ha indokolt, a felhasznalt honositott harmonizalt szabvanyok hivatkozasai;

8. ha indokolt, egy¢b felhasznalt mlszaki szabvanyok és eldirasok hivatkozasai;

9. a nyilatkozat helye és kelte; és

10. a gyartdé vagy meghatalmazott képviseldje nevében a nyilatkozat elkészitésére jogosult személy
azonositoja és alairasa.

B. A RESZBEN KESZ GEP BEEPITESERE VONATKOZO NYILATKOZAT [A rendelet 7. §-dnak (1)
bekezdése]

Ezt a nyilatkozatot és forditasat a hasznalati utasitasra vonatkozdé feltételek szerint kell elkésziteni [lasd 1.
melléklet, 1.7.4.1. a) és b) pont], géppel vagy kézzel, nagybetlikkel irva.

A beépitési nyilatkozatnak az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

1. a részben kész gép gyartdjanak, és ha indokolt, meghatalmazott képviselonek a cégneve és teljes cime;

2. a vonatkoz6 miiszaki dokumentacié Osszeallitdsara jogosult, a Kozosségben székhellyel rendelkezd
személy;

3. arészben kész gép leirasa és azonositasa, beleértve az eredeti megnevezését, funkcidjat, modell-, tipus-
és sorozatszamat €s kereskedelmi nevét;

4. nyilatkozatot arrdl, hogy e rendelet mely alapvetd kovetelményeit alkalmaztak és teljesitették, és hogy
a vonatkozd miszaki dokumentaciot a 8. melléklet ,,B” része szerint készitették el, valamint, ha indokolt,
nyilatkozatot arrél, hogy a részben kész gép egyéb vonatkozo - az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett - iranyelveknek is megfelel;

5. annak elfogadasa, hogy a nemzeti hatdsagok indokolt kérésére a részben kész gépre vonatkozd
informaciokat atadjak; ebben meg kell hatdrozni az informacié atadasanak moédjat, a részben kész gép
gyartdja szellemi tulajdonjoganak sérelme nélkiil;

6. nyilatkozat arrdl, hogy a részben kész gépet addig nem szabad tizembe helyezni, amig arrol a kész
géprol, amelybe beépitik, el nem késziilt az ¢ rendelet rendelkezéseinek valé megfeleldségrol szolo
nyilatkozat, ha ez indokolt;

7. a nyilatkozat helye és kelte; valamint

8. a gyarté vagy meghatalmazott képvisel6je nevében a nyilatkozat elkészitésére felhatalmazott személy
azonositoja és alairasa.

2. Iratmegorzés

A gép gyartdja vagy a meghatalmazott képvisel6 koteles az eredeti EK-megfeleloségi nyilatkozatot a gép
gyartasanak utolsé idopontjatol szamitott legalabb tiz évig megdrizni.

A részben kész gép gyartdja vagy a meghatalmazott képviseldje koteles az eredeti beépitési nyilatkozatot
a részben kész gép gyartasanak utolsd idopontjatdl szamitott legalabb tiz évig megdrizni.

4. melléklet a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez




Gépkategoridak, amelyekre az 5. § (3) és (4) bekezdésében emlitett eljarast kell
alkalmazni

1. A famegmunkalasra vagy a fahoz hasonl¢ fizikai tulajdonsaggal rendelkez6 anyagok megmunkalasara,
husfeldolgozasra vagy a hushoz hasonld fizikai tulajdonsagokkal rendelkezd anyagok feldolgozasara
szolgald (egy- vagy tobbélil), kovetkezo tipusu korfiirészek:

1.1. mikodés kozben rogzitett flirészéllel/flirészélekkel dolgozd fiirészgép, amely rogzitett gépaggyal
rendelkezik, és a munkadarabot kézi el6tolassal vagy leszerelhetd gépi eldtolassal mozgatja;

1.2. mikodés kozben rogzitett fiirészlappal dolgozo flirészgép, kézzel mikodtetett valtakozd mozgasu
firészpaddal vagy kocsival;

1.3. mikodés kozben rogzitett flirészlappal dolgozd fiirészgép, amely a munkadarabot beépitett
mechanikus eldtolassal, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;

1.4. mozg6 ¢élu flrészgép, amely a munkadarabot mechanikus eldtolassal, kézi behelyezéssel és/vagy
kivétellel mozgatja.

2. Faipari gyalugép kézi eldtolassal.

3. Faipari vastagsagi gyalugép egyoldali megmunkaldsra, amely beépitett mechanikus el6tolassal
rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

4. A kovetkezo tipusu szalagfiirészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkaldsra és a fahoz
hasonlo fizikai tulajdonsagokkal rendelkezd anyagok megmunkalasara, vagy husfeldolgozasra és a htishoz
hasonl¢ fizikai tulajdonsagokkal rendelkezd anyagok feldolgozasara:

4.1. miikodés kozben rogzitett éllel/élekkel dolgozod flirészgép, rogzitett vagy valtakozd mozgasu
fiirészpaddal vagy gépaggyal;

4.2. valtakozé mozgasu kocsira szerelt éllel rendelkez6 fiirészgép.

5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinalt kivitelben famegmunkalasra ¢és a fahoz hasonld fizikai
tulajdonsagokkal rendelkez6 anyag megmunkalasara.

6. Faipari csapmardgép tobb szerszamtartoval, kézi eldtolassal.

7. Fuggoleges marogép kézi eldtolassal famegmunkalasra és a fahoz hasonlo fizikai tulajdonsagokkal
rendelkezd anyagok megmunkalasara.

8. Faipari kézi lancfiirészgép.

9. Kézzel adagolt ¢és tritett, fémek hidegatalakitasara vald sajtd, beleértve azt az élhajlitd-gépet is, amely
mozg6 elemeinek elmozduldsa meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.

10. Mtianyag-feldolgozd froccsontd-gép vagy formazoprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy
kivételével.

11. Gumiipari froccsontd-gép vagy formazoprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

12. A kovetkez6 fold alatti munkdra szolgdld gépek:

12.1. mozdony és fékezd-kocsi,

12.2. hidraulikus energiaval miikodtetett alatamaszto biztositd berendezés.

13. Kézi adagolasu haztartasi hulladékgyiijto teherjarmii, amely présmechanizmussal van felszerelve.

14. E rendelet 1. mellékletének 3.4.7. pontjaban koriilirt kardancsuklos tengely véddburkolata.

15. E rendelet 1. mellékletének 3.4.7. pontjaban korilirt teljesitménytleadd tengely véddburkolata.

16. Jarmtemeldk.

17. Személyek, vagy személyek és terhek emelésére szolgalod szerkezetek, amelyeknél fennall a leesés
veszélye tobb mint harom méter magassagbol.

18. Hordozhatd patronos régzit6- és egyéb dsszekapesold gép.

19. Személyek érzékelésére szolgald védoberendezés.

20. A 9., 10. és 11. pontban emlitett, a gép védelmére tervezett gépi mikodtetésli nyithatd reteszelt
védoburkolat.

21. A gép biztonsagi funkcidjat szolgalo logikai egységek.

22. A felborulast gatlo szerkezet (ROPS).

23. A leeso targyak ellen védo szerkezet (FOPS).

5. melleklet a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

A gép gydrtdsa sordn végzett belso ellenorzéseken alapulo megfeleloségértékelés

1. A gyarténak vagy meghatalmazott képviseldjének a 8. melléklet ,,A” részében meghatarozott miiszaki
dokumentaciot a szoban forgo sorozat minden egyes jellemzé tipusara el kell készitenie.



2. A gyartonak meg kell tennie minden sziikséges intézkedést, hogy a gyartasi folyamat biztositsa a
gyartott gép, a 8. melléklet ,,A” részében meghatirozott miiszaki dokumentacionak, és e rendelet
kovetelményeinek vald megfeleloségét.

6. melleklet a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

EK-tipusvizsgdlat

Az EK-tipusvizsgalat az az eljaras, amelynek keretében egy bejelentett szervezet megallapitja ¢és
tanusitja, hogy a gépnek a 4. mellékletben hivatkozott egy jellemz6 példanya (a tovabbiakban ,tipus™) eleget
tesz az e rendeletben foglalt kvetelményeknek.

1. A gyarténak vagy meghatalmazott képviseldjének a 8. melléklet ,,A” részében meghatarozott miiszaki
dokumentaciét minden egyes tipusra el kell készitenie.

[F2. Az EK-tipusvizsgalatot a gyartd vagy az Eurdpai Gazdasagi Térségben letelepedett
meghatalmazott képviseldje az altala valasztott bejelentett szervezettel végezteti el. E célbdl a gyarto, vagy a
meghatalmazott képviseld koteles atadni a bejelentett szervezetnek

2.1. a gyartd és indokolt esetben meghatalmazott képvisel6je nevét és cimét,
F22. egy irasos nyilatkozatot arrdl, hogy a kérelmet mas bejelentett szervezethez nem nyujtottak be és
2.3. a miiszaki dokumentaciot.

[F2.4. A kérelmez6nek a bejelentett szervezet rendelkezésére kell bocsatania egy mintat a tipusbol. A
bejelentett szervezet kérhet tovabbi mintakat, ha azt a vizsgalati program megkivanja.

3. A bejelentett szervezet:

3.1. megvizsgalja a miszaki dokumentacidt, ellendrzi, hogy a tipust a miiszaki dokumentacionak
megfelelden gyartottak-e, ¢és megallapitja, hogy mely elemeket terveztek a honositott harmonizalt
szabvanyok vonatkozé eldirasainak megfelelden, és melyeket nem;

3.2. elvégzi vagy elvégezteti a megfeleld ellendrzéseket, méréseket és vizsgalatokat annak
megallapitasara, hogy az alkalmazott megoldasok eleget tesznek-e e rendelet alapvetd egészségvédelmi és
biztonsagi kovetelményeinek abban az esetben, ha a honositott harmonizalt szabvanyokat nem alkalmaztak;

3.3.haa3. § (3) bekezdésében emlitett harmonizalt szabvanyokat alkalmaztak, elvégzi vagy elvégezteti a
szabvanyok tényleges alkalmazasat igazolo ellendrzéseket, méréseket és vizsgalatokat;

3.4. megallapodik a kérelmezdvel arrol, hogy hol ellendrzik, hogy a tipus gyartasa a megvizsgalt miiszaki
dokumentécio szerint tortént-e, és hol végzik el a sziikséges ellendrzéseket, méréseket és vizsgalatokat.

4. Ha a tipus megfelel e rendelet rendelkezéseinek, a szervezet kiallit egy EK-tipusvizsgalati tanusitvanyt
a kérelmez6 szamara. Ez a tanusitvany tartalmazza a gyart6é ¢s meghatalmazott képviseldje nevét és cimét,
az elfogadott tipus azonositasdhoz sziikséges adatokat, a vizsgalatok eredményeit és a tanusitvany
kiadasanak esetleges feltételeit.

A gyartonak és a bejelentett szervezetnek a tanUsitvany masolatat, a muszaki dokumentaciot és
valamennyi vonatkozé dokumentumot a tanusitvany kiadasanak idépontjatol szamitott 15 évig meg kell
Oriznie.

5. Ha a tipus nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek, a bejelentett szervezet elutasitja a kérelmezd
szamara az EK-tipusvizsgalati tanusitvany kiad4sat, és részletesen megindokolja az elutasitast. Ertesiti a
kérelmezot, a tobbi bejelentett szervezetet és azt a tagallamot, amelyik a szervezetet bejelentette. A
fellebbezési eljarast lehetdvé kell tenni.

6. A kérelmez06 értesiti az EK-tipusvizsgalati tanusitvanyra vonatkozo miiszaki dokumentaciot megérzo
bejelentett szervezetet valamennyi, az elfogadott tipuson végrehajtott modositasrol. A bejelentett szervezet
megvizsgalja ezeket a moddositasokat, ¢és megerdsiti a meglevd EK-tipusvizsgalati tanusitvany
érvényességét, vagy ujat ad ki, ha a modositasok veszélyeztethetik az alapvetd egészségvédelmi és
biztonsagi kovetelményeknek valé megfeleloséget vagy a tipus rendeltetésszerli hasznalatat.

7. A Bizottsag, a tagallamok és mas bejelentett szervezetek kérésre beszerezhetik az EK-tipusvizsgalati
tanusitvany egy masolatat. Indokolt kérésre a Bizottsdg és a tagallamok beszerezhetik a miiszaki
dokumentacio és a bejelentett szervezet altal elvégzett vizsgalatok eredményeinek egy masolatat.

8. Az EK-tipusvizsgalat iratait és a kapcsolddo levelezést annak a tagallamnak a hivatalos kozosségi
nyelvén kell elkésziteni, ahol a bejelentett szervezet székhelye van, vagy a bejelentett szervezet altal
elfogadott barmely k6zosségi hivatalos nyelven.

9. Az EK-tipusvizsgalati tantsitvany érvényessége

9.1. A bejelentett szervezet folyamatosan felelds azért, hogy az EK-tipusvizsgalati tantsitvany érvényes
maradjon. Ertesiti a gyartot minden olyan nagyobb valtozasrél, amely a tandsitvany érvényességére hatassal
lehet. A bejelentett szervezet a mar nem €rvényes tanusitvanyokat visszavonja.



9.2. Az adott gép gyartoja folyamatosan felel azért, hogy a gép megfeleljen a miiszaki ismeretek adott
fejlettségi fokanak.

9.3. A gyartonak otévente kérnie kell a bejelentett szervezettdl az EK-tipusvizsgalati tanusitvany
feliilvizsgalatat.

Ha a bejelentett szervezet megallapitja, hogy a miiszaki ismeretek adott fejlettségi fokat figyelembe véve
a tanUsitvany tovabbra is érvényes, a tanUsitvanyt tovabbi 6t évre megujitja.

A gyartd és a bejelentett szervezet a tanusitvany, a miiszaki dokumentacié és valamennyi vonatkozd
dokumentum masolatat a tanusitvany kiadasanak datumatdl szamitott 15 évig megodrzi.

9.4. Abban az esetben, ha az EK-tipusvizsgalati tanusitvanyt nem ujitjak meg, a gyarténak az érintett gép
forgalmazasat meg kell sziintetnie.

7. melleklet a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

Teljes mindségbiztositds

Ezt a mellékletet a 4. mellékletben emlitett gépek megfeleldségértékelési eljarasara kell alkalmazni az
olyan gép esetében, amelyet teljes mindségbiztositasi rendszer alkalmazasaval gyartottak.

1. A gyartonak egy jovahagyott mindségbiztositasi rendszert kell miikddtetnie a tervezésre, gyartasra,
végsO ellendrzésre és vizsgalatra vonatkozdan, a 2. pont meghatdrozasa szerint, és a 3. pontban emlitett
felulvizsgalatra figyelemmel.

2. Mindségbiztositasi rendszer

2.1. A gyartonak vagy meghatalmazott képvisel6jének a mindségbiztositasi rendszer értékelése céljabol
az altala kivalasztott bejelentett szervezethez kérelmet kell benyujtania.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a gyartd, és ha indokolt, meghatalmazott képvisel6jének neve és cime,

b) a gép tervezésének, gyartasanak, ellendrzésének, vizsgalatanak és tarolasanak helye,

c) a 8. melléklet ,,A” részében leirt miiszaki dokumentacid, minden, a 4. mellékletben emlitett, gyartani
tervezett géptipus egy-egy modelljére vonatkozdan,

d) a mindségbiztositasi rendszer dokumentacidja ¢s

e) egy irasos nyilatkozat arrdl, hogy a kérelmet nem nyujtottak be masik bejelentett szervezethez.

2.2. A mindségbiztositasi rendszernek szavatolnia kell az e rendelet rendelkezéseinek valod
megfeleldséget. Minden, a gyarto altal jovahagyott elemet, kovetelményt és rendelkezést szisztematikusan
¢és rendszerezve kell dokumentalni, mérések, eljarasok és irasos utasitdsok formajaban. A mindségbiztositasi
dokumentacionak lehetové kell tennie az eljarasi és mindségbiztositasi intézkedések - ugy, mint
mindségbiztositasi programok, tervek, gépkonyvek és feljegyzések - egységes értelmezesét.

A mindségbiztositasi dokumentacionak kiilondsen a kovetkezok leirasat kell tartalmaznia:

a) a mindségbiztositasi célok, a szervezeti felépités, a vezetés feladatai és jogkore a gép tervezésére és
mindségére vonatkozodan,

b) a miiszaki tervezési leiras, beleértve az alkalmazni kivant szabvanyokat, és ha a 3. § (3) bekezdésében
szabalyozott szabvanyokat nem alkalmazzak teljes mértékben, azokat az intézkedéseket, amelyeket annak
érdekében tesznek, hogy eleget tegyenck e rendelet alapvetd egészségvédelmi ¢és biztonsagi
kovetelményeinek,

¢) a tervezeés ellendrzési ¢s igazolasi modszerei, eljarasai és a szisztematikus intézkedései, amelyeket az e
rendelet alkalmazasi korébe tartozo gép tervezésekor alkalmaznak,

d) azok a megfeleld gyartasi, mindség-ellendrzési és mindségbiztositasi modszerek, eljarasok ¢és
szisztematikus intézkedések, amelyeket alkalmazni kivannak,

e) a gyartas elott, kozben €s utan elvégzendo ellendrzések és vizsgalatok, valamint ezek gyakorisaga,

/) a mindségbiztositasi dokumentumok, igy példaul a feliilvizsgalati jelentések, vizsgalati adatok,
kalibracios adatok és az érintett személyzet képzettségére vonatkozé jelentések és

g) a gép elvart tervezésére és mindségére vonatkozd eredmények feliigyeletének eszkozei, valamint a
mindségbiztositasi rendszer eredményes mitkodésének eszkozei.

2.3. A bejelentett szervezet értékeli a mindségbiztositasi rendszert annak meghatarozasa érdekében, hogy
az megfelel-e a 2.2. pont kdvetelményeinek.

A vonatkozé harmonizalt szabvanynak megfelelé mindségbiztositasi rendszer elemeirdl vélelmezni kell,
hogy megfelelnek a 2.2. pont szerinti vonatkozo kdvetelményeknek.

Az ellendrok kozott legalabb egy olyan személynek kell lennie, aki szakértelemmel rendelkezik a gép
technologidjanak értékelésében. Az értékelési eljaras magaban foglal egy olyan ellendrzést, amelyet a gyartd
telephelyén végeznek el. Az értékelés soran az ellenérok csoportja elvégzi a 2.1. pont ¢) alpontjaban



hivatkozott miiszaki dokumentacio feliilvizsgalatat annak biztositasa érdekében, hogy a gépek megfeleljenek
az alapvet6 egészségligyi €s biztonsagi kovetelményeknek.

A gyartot vagy meghatalmazott képviseldjét tajékoztatni kell a hatarozatrdl. A hatarozat tartalmazza a
vizsgalat eredményeit és az indokolassal ellatott értckelési hatarozatot. A fellebbezési eljarast lehetdvé kell
tenni.

2.4. A gyart6 vallalja, hogy a jévahagyott mindségbiztositasi rendszer altal tamasztott kovetelményeknek
eleget tesz, ¢s biztositja, hogy az megfeleld és eredményes marad.

A gyartd vagy meghatalmazott képviseldje a mindségbiztositasi rendszert jovahagyd bejelentett
szervezetet értesiti minden, a rendszert érintd tervezett valtoztatasrol.

A bejelentett szervezet értékeli az eldterjesztett valtoztatasokat, és eldonti, hogy a mddositott
mindségbiztositasi rendszer a 2.2. pont szerinti kovetelményeknek tovabbra is eleget tesz-e, vagy
ujraértékelésre van sziikség.

A bejelentett szervezet hatarozatardl értesiti a gyartot. Az értesités tartalmazza a vizsgalat eredményeit és
az indokolassal ellatott értékelési hatarozatot.

3. A bejelentett szervezet felelosségébe tartozo feliigyelet

3.1. A feliigyelet célja meggy6zddni arrdl, hogy a gyartd kelldképpen eleget tesz-e a jovahagyott
mindségbiztositasi rendszer altal timasztott kotelezettségeknek.

3.2. A gyartonak a feliigyelet céljabol lehetdévé kell tennie a bejelentett szervezet szamara a tervezés,
gyartds, ellendrzés, vizsgalat és raktarozas helyéhez vald hozzaférést, és rendelkezésére kell bocsatania
valamennyi sziikséges informaciot, gy, mint:

a) a mindségbiztositasi rendszerre vonatkoz6 dokumentacid,

b) a minéségbiztositasi rendszernek a tervezésre vonatkozoé részében megadott mindségiigyi adatok, gy,
mint az elemzések, szamitasok, vizsgalatok stb. eredményei és

¢) a mindségbiztositasi rendszernek a gyartasra vonatkozo részében megadott mindségiigyi adatok, ugy,
mint ellendrzési jelentések és vizsgalati adatok, kalibracids adatok, az érintett személyzet képzettségére
vonatkozo jelentések stb.

3.3. A bejelentett szervezet iddszakos ellendrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arrol, hogy a gyarto
fenntartja és alkalmazza a mindségbiztositasi rendszert; a gyartonak errdl ellendrzési jelentést ad. Az
iddszakos ellendrzéseket haromévenként teljes mértékben Gjra el kell végezni.

3.4. Az id6szakos ellenérzéseken kiviil a bejelentett szervezet a gyartonal elére be nem jelentett latogatast
tehet. Ezeknek a kiegészitd latogatasoknak a sziikségességét ¢s gyakorisagat a bejelentett szervezet altal
vezetett felligyeleti-latogatasi rendszer alapjan kell meghatarozni. Kiilonosen a kovetkezd tényezoket kell
figyelembe venni a feliigyeleti-latogatasi rendszerben:

a) az elozo feliigyeleti latogatasok eredményei,

b) a javité intézkedések feliigyeletének sziikségessége,

¢) ha indokolt, a rendszer jovahagyasahoz kapcsolodo kiilonleges feltételek és

d) a gyartasi folyamat, az intézkedések vagy modszerek felépitésének jelentds valtoztatasai.

Az ilyen latogatasok alkalmaval a bejelentett szervezet, ha sziikséges, vizsgalatokat végezhet vagy
végeztethet a mindségbiztositasi rendszer megfeleld mikodésének ellendrzésére. A bejelentett szervezet
latogatasi jegyzOkonyvet, €s ha vizsgalatot végeztek, vizsgalati jegyzOkonyvet allit ki, amelyet atad a
gyartonak.

4. A gyarto vagy meghatalmazott képviseldje az utolso gyartastol szamitott tiz évig a nemzeti hatdésagok
szamara hozzaférhetdvé teszi:

a) a 2.1. pontban emlitett dokumentaciot és

b) a 2.4. pont harmadik és negyedik albekezdésében és a 3.3., valamint a 3.4. pontban emlitett bejelentett
szervezet altal hozott hatarozatokat és elkészitett jelentéseket.

8. melleklet a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

»wA” A gép miiszaki dokumentdcioja

A miiszaki dokumentacié igazolja, hogy a gép megfelel e rendelet kovetelményeinek. A miiszaki
dokumentécionak az értékeléshez sziikséges mértékben kell lefednie a gép tervezését, gyartasat és
miikodését. A miiszaki dokumentaciot a K6zosség egy vagy tobb hivatalos nyelvén kell elkésziteni, kivéve a
gép hasznalati utasitasat, amelyre az 1. melléklet 1.7.4.1. pontjanak kiilonleges rendelkezéseit kell
alkalmazni.

1. A miszaki dokumentécid tartalmazza:

a) a gyartasi dokumentaciot, amely magéaban foglalja:

aa) a gép altalanos leirasat,



ab) a gép mikodésének megértéséhez sziikséges atfogd rajzot, a vezérlokordk rajzait, valamint a
vonatkoz6 leirdsokat és magyarazatokat,

ac) teljes részletességi terveket a kapcsolodd szamitasokkal, vizsgalati eredményekkel, tantsitvanyokkal
stb., amelyek annak ellendrzéséhez sziikségesek, hogy a gép megfelel-e az alapvetd egészségvédelmi Es
biztonsagi kovetelményeknek,

(i) az e rendeletnek a szoban forgd gépre vonatkozo alapvetd egészségvédelmi és biztonsagi
kovetelményeinek listajat,

(ii) az azonositott veszélyek kikiiszobolésére vagy a kockazatok csokkentésére iranyuld védodintézkedések
leirasat, ¢s ha indokolt, a géppel kapcsolatos fennmarado veszélyek feltiintetését,

ae) az alkalmazott szabvanyokat ¢és egyéb miiszaki eldirasokat, megjeldlve az e szabvanyok altal eldirt
alapvetd egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket,

af) minden, a gyarto altal elvégzett vagy a gyartd vagy meghatalmazott képviseldje részérdl kivalasztott
szervezet altal elvégzett vizsgalat eredményeirdl sz616 muszaki jelentést,

ag) a gép hasznalati utasitasanak egy masolatat,

ah) ha indokolt, a beépitett, részben kész gép beépitési nyilatkozatdt és az ehhez kapcsoldédd
Osszeszerelési utasitasokat,

ai) ha indokolt, a gép és az egyéb beépitett egységek EK-megfeleldségi nyilatkozatanak masolatat és

aj) az EK-megfeleldségi nyilatkozat egy masolatat;

b) sorozatgyartasnadl azon belsd intézkedéseket, amelyek biztositjak, hogy a gép e rendelet
rendelkezéseinek folyamatosan megfeleljen.

Annak érdekében, hogy megallapithato legyen, hogy a gép a tervezés és kivitelezés alapjan biztonsagosan
Osszeszerelhetd és tizembe helyezhet6-e, a gyartonak a sziikséges kutatast és vizsgalatokat el kell végeznie
az alkatrészekre, a szerelvényekre €s a kész gépre vonatkozoan. A vonatkozo jelentéseket és eredményeket a
miszaki dokumentacioban kell rogziteni.

2. Az 1. pontban emlitett mtiszaki dokumentacidt a tagallamok illetékes hatdsadgainak rendelkezésére kell
bocsatani, a gép vagy sorozatgyartas esetén az utolso darab gyartasanak datumat kovetd legalabb 10 évig.

Ezt a miiszaki dokumentaciot nem kell a Kozosség teriiletén tartani, és fizikailag sem kell allanddan
rendelkezésre allnia. Osszeallitasat és hozzaférhetéségét azonban az EK-megfeleldségi nyilatkozatban
kijelolt személynek az dsszetettségével aranyos id6n beliil biztositania kell.

A miszaki dokumentacionak nem kell tartalmaznia részletes terveket vagy egyéb kiilonleges informaciot
a gép gyartasakor beépitett részegységekrdl, kivéve ha ezek ismerete elengedhetetlen az alapvetd
egészségvédelmi és biztonsagi kdvetelményeknek valdo megfeleldség ellendrzéséhez.

3. Az illetékes nemzeti hatosagok kellden megindokolt kérésére a miiszaki dokumentacié bemutatasanak
elmulasztasa elegendd alapot adhat arra, hogy az adott gép e rendelet alapvetd egészségvédelmi és
biztonsagi kovetelményeinek valé megfeleldségét kétségbe vonjak.

»wB” A részben kész gép miiszaki dokumentdcioja

A miiszaki dokumentacié igazolja, hogy az iranyelv mely kovetelményeit alkalmaztak és teljesitették. A
dokumentaciénak a vonatkozo alapvetd egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeknek valod
megfelel0ség értékeléséhez sziikséges mértékben kell lefednie a részben kész gép tervezését, gyartasat és
miikodését. A dokumentaciot a Kozosség egy vagy tobb hivatalos nyelvén kell elkésziteni.

A dokumentacio tartalmazza:

a) a gyartasi dokumentaciot, amely magaban foglalja:

aa) a részben kész gép teljes rajzat és a vezérlokorok rajzait,

ab) a teljes részletezést terveket a kapcsolddd szamitasokkal, vizsgalati eredményekkel, tantsitvanyokkal
stb., amelyek annak ellenérzéséhez sziikségesek, hogy a részben kész gép megfelel-e a vonatkozd alapvetd
egészségvédelmi és biztonsagi kvetelményeknek,

(i) e rendelet vonatkozd ¢€s teljesitett alapvetd egészségvédelmi €s biztonsagi kovetelményeinek listajat;

(ii) az azonositott veszélyek kikiiszobolésére vagy a kockazatok csokkentésére iranyuld véddintézkedések
leirasat, ¢s ha indokolt, a részben kész géppel kapcsolatos fennmaradd veszélyek feltiintetését; valamint

(iii) az alkalmazott szabvanyokat és egyéb miiszaki eldirasokat, megjeldlve az e szabvanyok altal el6irt
alapvetd egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket;

ad) minden, a gyarto altal elvégzett vagy a gyartd vagy meghatalmazott képviseldje részérdl valasztott
szervezet altal elvégzett vizsgalatok eredményeirdl szo616 miszaki jelentést; valamint

ae) a részben kész gép Osszeallitasi utasitasainak egy masolatat, valamint



b) sorozatgyartasnal azon bels6 intézkedéseket, amelyek biztositjak, hogy a részben kész gép e rendelet
rendelkezéseinek folyamatosan megfeleljen.

Annak érdekében, hogy megallapithatd legyen, hogy a gép a tervezése ¢és kivitelezése alapjan
biztonsagosan Osszeallithatd és tizembe helyezhetd-e, a gyartonak a sziikséges kutatast és vizsgalatokat el
kell végeznie az alkatrészekre, a szerelvényekre és a részben kész gépre vonatkozdan. A vonatkozo
jelentéseket és eredményeket a miiszaki dokumentacioban kell rogziteni.

A vonatkozd miiszaki dokumentaciot a tagallamok illetékes hatdsagainak rendelkezésére kell bocsatani, a
gép vagy sorozatgyartas esetén az utolsd darab gyartasanak datumat kovetd legalabb 10 évig. A miiszaki
dokumentéciot nem kell a Kozosség tertiletén tartani, és nem kell fizikailag sem allandoan rendelkezésre
tartani, Osszeallitasat ¢és hozzaférhetdségét azonban a beépitési nyilatkozatban kijelolt személynek
biztositania kell.

Az illetékes nemzeti hatosagok kellden megindokolt kérésére a miiszaki dokumentacio bemutatasanak
elmulasztasa elegend6 alapot adhat arra, hogy az adott részben kész gép e rendelet alapvetd egészségvédelmi
és biztonsagi kovetelményeinek valo megfeleldségét kétségbe vonjak.

9. melléklet a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

A részben kész gépek dsszeszerelési utasitasai

A részben kész gépek Osszeszerelési utasitasanak tartalmaznia kell azon feltételek leirasat, amelyeknek
meg kell felelni a végleges gépbe torténd megfeleld beépitéshez, a biztonsag és az egészség veszélyeztetése
nélkiil.

Az Osszeszerelési utasitast azon a kozosségi hivatalos nyelven kell elkésziteni, amely elfogadhaté azon
gyarto szamara, amelynek a telephelyén a részben kész gépet 6sszeszerelik.

10. melleklet a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

CE megfeleloségi jelolés

1. A CE megfeleldségi jelolés a kovetkezd szimbolumbol all.
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2. Ha a CE-jelolést kicsinyitik vagy nagyitjak, a fenti rajz aranyait be kell tartani.
3. A CE-jelolés kiilonb6z6 elemeinek magassaga azonos, de 5 mm-nél kisebb nem lehet. Ezt a minimalis

méretet nem kell tekintetbe venni kisméretti gépek esetében.

4. A CE-jelolést a gyartd vagy meghatalmazott képvisel6je nevének kozvetlen kozelében kell
elhelyezni, ugyanolyan médszerrel rogzitve.

Ha az 5. § (3) bekezdés c) pontjaban ¢és az 5. § (4) bekezdés b) pontjaban emlitett teljes
mindségbiztositasi eljarast alkalmaztak, a CE-jelolés utan fel kell tiintetni a bejelentett szervezet azonositd
szadmat.

11. melléklet a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

A tagdallamok dltal a bejelentett szervezetek kijelolése sordn figyelembe veendo
minimumkovetelmények

1. A vizsgalat, ellendrzés és tanusitas végzéséért felelds szervezet, ennek vezetdje és alkalmazottja nem
lehet annak a gépnek a tervezdje, gyartdja, szallitdja vagy iizembeallitdja, amelyet ellendriznek, valamint
nem lehet az érintett felek meghatalmazott képviseldje sem. Ezek a személyek nem vehetnek részt - sem
kozvetleniil, sem meghatalmazott képviseloként - a gép tervezésében, gyartasaban, forgalmazasaban vagy



karbantartasaban. Ez nem zarja ki a miiszaki informaciok cseréjének lehet6ségét a gyartd és a szervezet
kozott.

2. A szervezet és alkalmazottai az ellendrz6 vizsgalatokat a szakmai integritas €s a miiszaki ismeretek
legmagasabb szintjén végzik el, minden olyan kiils6é rahatds vagy - kiilongsen pénziigyi - befolyasolas
nélkil, mely hatassal lehet allasfoglalasukra vagy az ellendrzés eredményeire. Kiillondsen tartézkodni kell
olyan személyek vagy személyek csoportjai befolyasatol, akik érdekeltek az ellendrzések eredményében.

3. A szervezetnek minden olyan géptipushoz, amelyre kijelolték, rendelkeznie kell a sziikséges
alkalmazottakkal, akik miiszaki ismeretekkel, valamint elegendd és megfeleld tapasztalattal rendelkeznek a
megfeleloségértékelés végrehajtdsahoz. A szervezetnek rendelkeznie kell a vizsgalatok végrehajtasaval
kapcsolatos miiszaki és adminisztracids feladatok megfeleld ellatasahoz sziikséges eszkozokkel és a
rendkiviili vizsgalatokhoz sziikséges berendezésekkel.

4. Az ellendrzésért felelos alkalmazottak:

a) alapos muszaki és szakmai képzettséggel kell, hogy rendelkezzenek,

b) kielégité ismeretekkel és megfeleld tapasztalattal kell, hogy rendelkezzenek az altaluk végzett
vizsgalatok terén, és

c¢) képesnek kell lennitik olyan tanusitvanyok, jegyzokonyvek és jelentések kidllitdsdra, amelyek
elvarhatdk a vizsgalatok elvégzésének hitelességéhez.

5. Biztositani kell a vizsgalatot végz6 alkalmazottak partatlansagat. Dijazdsuk nem fiigghet az altaluk
elvégzett vizsgalatok szamatol, az ilyen vizsgalatok eredményétol.

6. A szervezet felel6sségbiztositast kot, kivéve ha az allam a nemzeti jogi eldirdsokkal 6sszhangban
atvallalja a felelosséget, vagy ha maga a tagallam kozvetleniil felelds a vizsgalatokért.

7. A szervezet alkalmazottainak be kell tartaniuk a szakmai titoktartas kdvetelményeit minden, e rendelet
vagy egy¢b vonatkozo jogszabaly rendelkezései alapjan ellatott feladataik végzése soran birtokukba jutott
informacio6 tekintetében (annak az allamnak az illetékes kozigazgatasi hatdsagait kivéve, ahol a szervezet
tevékenységét kifejti).

8. A bejelentett szervezetek részt vesznek a koordinacids tevékenységben. Az eurdpai szabvanyiigyi
tevékenységben kozvetleniil vagy képviseld utjan vesznek részt, hogy ismerjék a vonatkozd szabvanyok
helyzetét.

9. A tagallamok megtehetnek minden olyan intézkedést, amit sziikségesnek tartanak azért, hogy egy
bejelentett szervezet tevékenységének megsziinése esetén gondoskodhassanak arrol, hogy az tigyfelek aktait
egy masik szervezethez tovabbitsak, vagy azok annak a tagallamnak a rendelkezésére alljanak, amelyik a
szervezetet bejelentette.

A kotelezd egészségvédelmi €s biztonsagi kovetelményeket csak akkor kell a gyarténak vagy az Eurdpai
Kozosségben letelepedett meghatalmazott képviseldjének betartania, ha a gépnek a gyarté vagy az Europai
Kozosségben letelepedett meghatalmazott képvisel6je altal meghatarozott rendeltetésszeri hasznalata is
veszélyeket rejt magaban.




